
roid TV Box، Android TV Box Gigabit Ethernetمورد و

تحديد
:نموذج رقم Amlogic S922X Android TV Box المورد
وحدة المعالجة المركزية ARM® Cortex ™ A53 ووحدة المعالجة المركزية ARM® Cortex ™ A73 بت رباعية النواة Amlogic S922X 64 وحدة المعالجة المركزية

ثنائية النواة
GPU ARM MaliTM-G52 MP4 معالج رسوميات
ذاكرة للقراءة فقط LPDDR4 جيجابايت/4 جيجابايت 2
التخزين الداخلي جرام ب/ 64 جيجابايت إي إم إم سي 16
نظام التشغيل أندرويد 9.0
ترميز الفيديو والصوت
ترميز الفيديو/الصورة مزود بأجهزة فك ترميز وأجهزة تشفير مخصصة Amlogic (AVE) محرك فيديو

HW UHD 4K H.265 75 إطارًا في الثانية وحدة فك ترميز الفيديو 10 بت وزمن الوصول المنخفض 1080 بكسل H.265/H.264 60 إطارًا في
الثانية
Kx2K@60fps1x1080P@60fpsدعم وحدة فك ترميز الفيديو المتعددة حتى 4
يدعم جلسات فك تشفير الفيديو "الآمنة" المتعددة وفك التشفير والتشفير المتزامن
فك تشفير الفيديو/الصورة
VP9 Profile-2 4 حتىKx2K@60 إطارًا في الثانية
H.265 HEVC MP-10@L5.1 4 حتىKx2K@60 إطارًا في الثانية
إطارًا في الثانية Kx2K@60يصل إلى AVS2-P2 4 ملف تعريف
H.264 AVC HP@L5.1 4 حتىKx2K@30 إطارًا في الثانية
H.264 MVC 1080 حتىP@60 إطارًا في الثانية
MPEG-4 ASP@L5 1080 حتىP@60 إطارًا في الثانية (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP 1080 حتىP@60 إطارًا في الثانية
AVS-P16(AVS) /AVS-P2 ملف تعريف JiZhun 1080 يصل إلىP@60 إطارًا في الثانية
MPEG-2 MP/HL 1080 حتىP@60 إطارًا في الثانية (ISO-13818)
MPEG-1 MP/HL 1080 حتىP@60 إطارًا في الثانية (ISO-11172)
RealVideo 8/9/10 1080 حتىP@60 إطارًا في الثانية
مع زمن وصول منخفض P@60fpsيصل إلى H.265/H.264 1080 تشفير فيديو
دعم متعدد اللغات ومتعدد التنسيقات للفيديو
(ISO/IEC-10918) بدقة بكسل غير محدودة JPEGو MJPEG فك ترميز
JPEG يدعم تأثيرات الصورة المصغرة والقياس والتدوير والانتقال بتنسيق
jpg.*و mkv،*.wmv،*.mpg، *.mpeg، *.dat، *.avi، *.mov، *.iso، *.mp4، *.rm.* يدعم تنسيقات الملفات
PRIME HDRو HLGو HDR10و HDR10الاختيارية و Dolby Vision يدعم معالجة

ترميز الفيديو/الصورة مستقل مع أداء/معدل بت قابل للتكوين H.265/H.264و JPEG برنامج تشفير
مع زمن وصول منخفض P@60fpsترميز فيديو يصل إلى JPEG H.265/H.264 1080 ترميز صور

إخراج الفيديو  ،HDCP 2.2و Dynamic HDRو CEC مع PHYجهاز إرسال اتش دي ام اي 2.1 مدمج يتضمن كلاً من وحدة التحكم و
4Kx2K@60 أقصى دقة للإخراج C إخراج التعريف القياسي VBS 480i/576i
 واجهه المستخدم، MIPI DSI حارات Kx2K 4وi/p، 576i/p، 720p، 1080i/p 4القياسية: SD/HD/FHD 480 يدعم جميع تنسيقات إخراج الفيديو
دقة تصل إلى 1920*1080 مع التدوير ومعايرة اللوحة
وقابل للبرمجة مع خلط MP3، AAC، WMA، RM، FLAC، Ogg 7.1/5.1 يدعم
 مدمجة TDM/PCM/I2S منافذ PCM 3 الإدخال/الإخراج وإدخال/إخراج SPDIF/IEC958 المدمج في الصوت الرقمي التسلسلي
يصل إلى 384 كيلو هرتز × I2S وضع and يصل إلى 84 كيلو هرتز × 32 بت × 8 قنوات أو 96 كيلو هرتز × 32 بت × 32 قناة TDM/PCM وضع
32 بت × 8 قنوات
DAC المدمج في الصوت ستيريو DMICs قابل للبرمجة، يدعم ما يصل إلى HPF 8و LPFو CIC للميكروفون الرقمي مع PDM مدخل صوت
I2S PCM أو PCM يدعم إخراج قناة استريو صوتية مزدوجة متزامنة مع مزيج من التناظرية

تنسيق فك التشفير HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10
صيغة الوسائط RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg/أفي
تنسيق الموسيقى MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
تنسيق الصورة HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
ميناء
USB مضيف USB2.0، بحد أقصى 480 ميجابت في الثانية/USB3.0، بحد أقصى 5.1 جيجابت في الثانية
سيم مايكرو سيم



HDMI HDMI 2.2/1ch Lvds/1ch EDP
لان دعم إيثرنت Mسلك إيثرنت RJ45 100/1000 اتصال
واي فاي/بلوتوث AP6398S (واي فاي بي تي) 2.4 جيجا 5.8 جيجا
4G منفذ بكيي
تف (مايكرو اس دي (بحد أقصى 128 جيجا
الأقراص الصلبة (غير مدرج) SATA Max2TB دعم
قوة
مزود الطاقة AΦ5.5*Φ2.5mmفولت تيار مستمر/3 12

الشبكي، وهو مناسب لمعدات محطة العرض الذكية، ومحطة Android هذا المنتج هو اللوحة الأم لنظام
الأتمتة الصناعية، ورؤية/خوارزمية الكمبيوتر، والتجربة ثلاثية الأبعاد، ومعدات
الألعاب/الترفيه، وحساب/تخزين التعرف على الوجه عالي الأداء، وذكاء الذكاء الاصطناعي مع
متطلبات الأداء العالي..يمكن استخدامه على نطاق واسع باعتباره اللوحة الرئيسية الذكية ذات الطلب
العالي للتمويل والإعلان والأمن والنقل والنقل العام وغيرها من الصناعات.

.Amlogic من s922x ذات الطاقة المنخفضة للغاية 12 نانومتر AI يعتمد هذا المنتج أحدث جيل من شريحة
الفرعي ومحرك ترميز GPU إنه معالج تطبيقات متقدم، يدمج وحدة المعالجة المركزية القوية ونظام
من الدرجة الأولى. تعتمد وحدة المعالجة المركزية للنظام HDR ومعالجة صور Kالفيديو الآمن بدقة 4
بنية كبيرة وصغيرة، والتي تدمج مجموعة وحدة المعالجة المركزية ذات الذراع S922x الرئيسي
ثنائية النواة مع ذاكرة تخزين مؤقت ثانوية موحدة cortex-a53 ومجموعة cortex-a73 الأساسية الأربعة
نيون منفصل SIMD لتحسين أداء النظام. يشتمل كل نواة وحدة المعالجة المركزية على معالج مساعد
بسرعة 75 إطارًا kx2kفك تشفير الفيديو بدقة Ave-10 4 لتحسين قدرة معالجة وسائط البرنامج. يمكن لـ
لتطبيقات الأمان، ويدعم التنسيقات (TVP) في الثانية، ويحتوي على مسار فيديو موثوق به بالكامل
،MJPEG تيار ،MVC، MPEG-1/2/4، vc-1 /WMV، AVS، AVS ، avs2 realvideo :الكاملة، بما في ذلك
H.264، h265-10، VP9 وصور JPEG بدون قيود الحجم. يمكن لبرنامج التشفير المستقل تشفير تنسيق
JPEG أو h.265/h.264، 4 حتى 1080 بكسل، 75 إطارًا في الثانية. وهو يدعم إخراجkx2k @ 60fp
صوت DACو ،HDCP 2.2 بواجهة واحدة. وهو يدعم V لـ Kوشاشة نقطة hdmi2.2 4 لواجهة (2160*3840)
،TDM ذات 4 قنوات، وواجهة إدخال/إخراج صوت رقمية متعددة Mipi DSI وواجهة ،CVBS ستيريو، ومخرج
واجهه DVP ذو 8 قنوات وكاميرا (dmic) بعيد المجال PDM ومدخل ميكروفون رقمي ،SPDIFو I2Sو ،PCMو
وحدة شبكة لاسلكية، تدعم 4.1 (GوG 5.8يدعم التردد المزدوج 2.4) x2 WiFiالمستخدم. يأتي المنتج مع 2
.وجهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء وتشغيل لوحة المفاتيح والماوس Gigabit Ethernet واجهة

يسلط الضوء

o وحدة المعالجة المركزية Amlogic 64 بت رباعية النواة ARM® Cortex™ A73 ووحدة المعالجة
ثنائية النواة ARM® Cortex™ A53 المركزية

o معالج رسوميات ARM Mali-G52 MP4

o وحدة فك ترميز الفيديو HW UHD 4KH.265 75 1080 إطارًا في الثانية 10 بت وزمن الوصول المنخفض
H.265/H.264 60fp sencoder بكسل

o معالجة الفيديو Dolby Vision وHDR10 وHDR10 وHLG وPRIME HDR

o مدمج في Cortex-M4 للمعالجة دائمًا

o أمان قائم على TrustZone لدفق فيديو DRM

o WIFI، BT، USB، SD، Ethernet، الصوت التناظري

o معالج مساعد لإدارة الطاقة

Amlogic S922X هو معالج تطبيقات متقدم مصمم لتطبيقات Android الهجين OTT/IPTV Set Top Box (STB)
الفرعي GPU وتطبيقات صناديق الوسائط المتطورة. فهو يدمج وحدة المعالجة المركزية القوية ونظام



الأفضل في فئته مع جميع الأجهزة HDR وخط أنابيب معالجة صور Kللفيديو الآمن بدقة CODEC 4 ومحرك
.الطرفية الرئيسية لتشكيل نقطة الوصول للوسائط المتعددة عالية الأداء

بنية صغيرة تدمج مجموعة وحدة المعالجة .Big تعتمد وحدة المعالجة المركزية للنظام الرئيسية على
ثنائية النواة مع ذاكرة تخزين مؤقت Cortex-A53 رباعية النواة ومجموعة ARM Cortex-A73 المركزية
L2 ًموحدة لتحسين أداء النظام. يتضمن كل نواة وحدة المعالجة المركزية معالجًا مشتركًا منفصلا
NEON SIMD لتحسين قدرة معالجة وسائط البرامج.

يتكون النظام الفرعي للرسومات من محركين للرسومات وخط أنابيب مرن لإخراج الفيديو/الرسومات.
OpenGL ES 3.2 مع جميع البرامج الرسومية ARM Mali-G52 MP4 تتعامل وحدة معالجة الرسوميات
Vulkan 1.0 وOpenCL 2.0، 2.5 بينما يتعامل معالج الرسوماتD مع عمليات القياس الإضافية والألفا
والتدوير وتحويل مساحة اللون. تتعامل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات معًا مع
جميع مهام نظام التشغيل والشبكات وواجهة المستخدم والمهام المتعلقة بالألعاب. يشتمل خط إخراج
ومعالجة PRIME HDRو HLGو HDR10و HDR10 الاختيارية Dolby Vision الفيديو على معالجة
REC709/BT2020 وحافة تكيف الحركة وتحسين إزالة التشابك وعددية مرنة قابلة للبرمجة والعديد من
.مرشحات تحسين الصورة قبل تمرير الصورة المحسنة إلى منافذ إخراج الفيديو

من جميع Cortex-A53 على إلغاء تحميل وحدات المعالجة المركزية Amlogic (AVE-10) يعمل محرك الفيديو
AVE-10 .للفيديو. يتضمن وحدة فك ترميز الفيديو والتشفير المخصصة للأجهزة CODEC عمليات معالجة
(TVP) بمعدل 75 إطارًا في الثانية مع مسار فيديو موثوق به Kx2Kقادر على فك تشفير الفيديو بدقة 4
AVSو AVSو VC-1/WMVو MPEG- 1/2/4و MVC للتطبيقات الآمنة ويدعم التنسيقات الكاملة بما في ذلك
مع تحديد حجم الأنف. JPEG وأيضًا صور VP9و H265-10و H.264التدفقات و MJPEGو AVS2 RealVideoو
حتى 1080 بكسل بمعدل H.265/H.264 60 أو JPEG يستطيع برنامج التشفير المستقل التشفير بتنسيق
.إطارًا في الثانية

جميع واجهات إدخال/إخراج الصوت/الفيديو القياسية بما في ذلك جهاز إرسال Amlogic S922X يدمج
HDMI2.1 3 مع دعمD وDynamic HDR وCEC وHDCP 2.2 وصوت ستيريو DAC ومخرج CVBS وواجهة MIPI
DSI ذات 4 حارات ومتعددة TDM وPCM، واجهات إدخال/إخراج الصوت الرقمي I2S وSPDIF، ومدخلات
.DVP ذات 8 قنوات وواجهة كاميرا (DMIC) بعيد المجال PDM ميكروفون رقمي

أيضًا مجموعة من الكتل الوظيفية لتدفقات البث التلفزيوني الرقمي. يمكن لـ Amlogic S922X يدمج
demuxcan ،المدمجين معالجة تدفقات التلفزيون من واجهة إدخال تيار النقل التسلسلي والمتوازي
.والتي يمكن توصيلها بموالف/مزيل تشكيل خارجي

مع M Ethernet MACيحتوي المعالج على واجهات شبكية وطرفية متقدمة غنية، بما في ذلك 10/100/1000
RGMII، 10/100M Ethernet PHY، ومنفذ USB XHCI OTG 2.0، ومنفذ USB3.0 وPCIe







فإننا نعطي الأولوية ،Android TV Box تجربة ترفيهية لا مثيل لها باعتبارنا موردًا رائدًا لصندوق
المزود باتصال Android TV Box لتقديم الأجهزة التي تعيد تعريف الترفيه المنزلي. يضمن جهاز
Gigabit Ethernet بثًا سلسًا للمحتوى عالي الوضوح وألعاب خالية من التأخير وتصفح سريع للإنترنت
.للحصول على تجربة ترفيهية غامرة

للإنترنت فائق السرعة استمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع اتصال Gigabit Ethernet اتصال
Gigabit Ethernet. يمكّنك Android TV Box 4 من بث محتوى بدقةK، وتنزيل ملفات كبيرة، وتصفح الويب
.دون تخزين مؤقت أو انقطاع، مما يوفر تجربة سلسة وممتعة عبر الإنترنت

واجهة سهلة الاستخدام وتوافق التطبيقات يمكنك التنقل عبر واجهة سهلة الاستخدام والوصول إلى
الخاص بنا مع المنصات Android TV Box مكتبة واسعة من التطبيقات والألعاب وخدمات البث. يتوافق
والمزيد، مما يسمح لك بالاستمتاع بمجموعة واسعة Huluو Amazon Prime Videoو Netflix الشائعة مثل
.من المحتوى دون عناء

ميزات محسنة للراحة استمتع بالميزات المتقدمة مثل التحكم الصوتي والإدارة عن بعد. باستخدام
الأوامر الصوتية، يمكنك البحث عن المحتوى وضبط الإعدادات وتشغيل التطبيقات باستخدام المطالبات
الخاص بك من هاتفك Android TV Box الصوتية البسيطة. تمكنك إمكانيات الإدارة عن بعد من التحكم في
.الذكي أو جهازك اللوحي، مما يضيف الراحة إلى إعداد الترفيه الخاص بك

صندوق تلفزيون الإنترنت بتصميم أنيق وصغير الحجم Android تصميم أنيق وعامل شكل مضغوط يتميز جهاز
يكمل أي إعداد ترفيه منزلي. إن حجمه الصغير يجعل من السهل وضعه بالقرب من التلفزيون الخاص بك،
.بينما تضمن قدرات الأداء القوية تجربة ترفيهية متميزة



يمكنك الاستمتاع بمجموعة واسعة من خيارات الترفيه. ،Android TV Box خيارات ترفيهية متنوعة مع
المذهلة، ولعب الألعاب ذات الرسومات Kيمكنك بث أفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة بدقة 4
السلسة وعناصر التحكم سريعة الاستجابة، والاستماع إلى الموسيقى، وعرض الصور، وغير ذلك الكثير،
.كل ذلك من غرفة معيشتك المريحة

Gigabit يقدم المورد أجهزة متطورة مع اتصال Internet TV Box خاتمة في الختام، لدينا الروبوت
Ethernet وميزات متقدمة وواجهة سهلة الاستخدام لتجربة ترفيهية لا مثيل لها. ارفع مستوى إعداد
المتطور الخاص بنا واستمتع بالبث السلس Android TV Box الترفيه المنزلي الخاص بك من خلال جهاز
.والإنترنت السريع وإمكانيات الترفيه التي لا نهاية لها

https://www.sztomato.com/products/hd-internet-tv-box.html

