
Voll geladener 4K Ultra HD, Internet-Streaming-Media-Player
 Produktparameter
Modell Nr. X92  www.sztomato.com
Zentralprozessor Amlogic S912 Octa-Core ARM Cortex-A53 64-Bit bei 2 GHz
GPU Mali-T820MP3 GPU bei 750 MHz
Rom DDR3 2 GB (Option: 1 GB～3 GB)
Interne Speicher eMMC 16 GB (Option: 8 GB～64 GB)
W-LAN 2,4G/ 5,8 G 802,11 b / g / n /ac
Betriebssystem Android 6.0 Marshmallow
Bluetooth BT4.0
Moudle Kunststoff ABS + UV Schwarz Farbe
Leistung DC 5V / 2A；

I / O.

1 * HD 4K * 2K UHD-Ausgang, HD 2.0a
1 * AV OUT Zusammengesetzte Video- und Audioausgabe
4* USB 3* USB Host Port, 1 *USB Gerät
1 * OPTISCH Digitaler Audioausgang
1 * RJ45 Ethernet Gigabit Schnittstelle
1 * SD / MMC-KARTE Unterstützt 4 GB ~ 64 GB
1 * Attenna 3dB Extenal Atenna

Video

* AMLogic Video Engine (AVE) mit dedizierten Hardware-Decodern und -Codierern
* Unterstützt mehrere "gesicherte" Videodecodierungssitzungen und gleichzeitiges Decodieren und Codieren
* Video- / Bilddecodierung  www.sztomato.com
   -VP9 Profile-2 bis zu 4K * 2K @ 60fps
   -H.265 HEVC MP-10@L5.1 bis zu 4K * 2K @ 60fps
   -H.264 AVC HP@L5.1 bis zu 4K * 2K @ 30fps
   -H.264 MVC bis zu 1080P bei 60 fps
   -MPEG-4 ASP @ L5 bis 1080P @ 60fps (ISO-14496)
   -WMV / VC-1 SP / MP / AP bis zu 1080P bei 60 fps
   -AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun-Profil bis zu 1080P bei 60 fps
   -MPEG2 MP / HL bis zu 1080P bei 60 fps
   -MPEG1 MP / HL bis zu 1080P bei 60 fps
   -RealVideo 8/9/10 bis 1080P @ 60fps
* 1080P H.264 60fps Encoder mit geringer Latenz
* HDR10- und HLG-HDR-Videoverarbeitung
* Unterstützt die Dateiformate * .mkv, *. Mpg, *. Wmv, *. Mpeg, *. Dat, *. Avi, *. Mov, *. ISO, *. Mp4, *. Rm und * .jpg
* Video- / Bildcodierung
   -Unabhängiger JPEG- und H.264-Encoder mit konfigurierbarer Leistung / Bitrate
   -JPEG-Bildcodierung
   -H.264 Videocodierung bis zu 1080P bei 60 fps mit geringer Latenz

Audio

Low Power Media CPU mit DSP-Audioverarbeitung
Unterstützt MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg und programmierbar mit 7.1 / 5.1-Downmixing
Eingebauter Stereo-Audio-DAC       www.sztomato.com
Eingebauter serieller digitaler Audioeingang / -ausgang SPDIF / IEC958 und PCM
Unterstützt die gleichzeitige Ausgabe von zwei Audio-Stereokanälen mit einer Kombination aus Analog + PCMo oder I2S
+ PCM

Bild HD JPEG BMP GIF PNG TIF  www.sztomato.com
Sprache Englisch Französisch Deutsch Spanisch Italienisch usw. multilaterale Sprachen
Online Durchsuchen Sie alle Video-Websites, unterstützen Sie Netflix, Hulu, Flixster, Youtube usw.
Apps Apps kostenlos vom Android-Markt herunterladen、Amazon App Store usw.
Mittel Lokale Medienwiedergabe, HDD-Unterstützung, U-Disck, SD / MMC-Karte.
Online sprechen Unterstützt SKYPE Videoanruf, MSN, Facebook, Twitter, QQ usw.

Andere
Support E-Mail, Büroanzug usw.
Unterstützt die DLNA-Funktion    www.sztomato.com
Unterstützt 2.4G drahtlose Maus / Tastatur

 
Zubehör:
HDkabel * 1
IRRemote * 1
UserManual * 1
Packagebox * 1
Netzteil * 1






















