
Caja de TV Quad Core Mail-400 GPU
Bluetooth 4,0 RK3188 caja de transmisión en
vivo CS918

Configuración del sistema.
Modelo CS918
UPC RK3188 de cuatro núcleSO (Cortex-A9)
GPU GPU Mali™-400 de cuatro núcleos a 533 MHz
RAM DDR3 2GB
ROM Flash EMMC 8G/16G
Ampliar memoria Tarjeta Micro SD (soporte máximo 32 GB)
Antena Ampliar antena para WIFI
Configuración de software.
OS android 4.2
Idioma Multi lenguaje
Teclado Teclado QWERTY
Mercado de Android Soporte Android Market Place
Reproductor Flash Compatible con Adobe Flash 11, HTML5
Medios de comunicación

Formato de video MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4/ H.263/ H.264/ AVS/ VC-1/ RV8/ RV9/ RV10 / VP6/
VP8/Sorenson Spark/MVC 1080p@60fps (1920x1080)

Formato de audio Soporte: MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV
Formato de imagen Soporte: Máx.8000x8000 JPEG /BMP /GIF /PNG
Comunicación
Ethernet LAN 10/100M
WIFI Soporta IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth™ Compatible con Bluetooth™ 4.0
3G Soporte para dongle 3G externo
Sensor/Motor
Sensor de infrarrojos 1 * infrarrojos
Indicador
LED de encendido 1 * LED de alimentación azul con respiración
Conectores de entrada/salida

Botón y puertos

1 * botón de encendido
1 * botón de actualización (a través de un orificio de alfiler)
2* USB estándar
1 * Micro USB con OTG
1 * conector de entrada CC
1 * Mini salida HD hembra
1*S/SPDIF (2 canales, 5,1 canales)
1*RJ45
1 * ranura para tarjeta TF™
1 * salida AV

 Reservado, 2*RS232, Poner Los Bordes
Fuerza Adaptador 5V 2A
Ambiente
Ambiente de trabajo 5°C--35°C ， 30%--90% Humedad
Entorno de
almacenamiento -20°C--60°C ， 10%--90% Humedad

 














