Amlogic S905X Quad Core Development
Board Open Source DIY TV Box

Parametros do produto

Modelo tvi tvim TGVim TVi Lite
Dimensdes PCBA 82,0x57,5x 11,5 mm
Processador Amlogic S905X

2.0 GHz 64Bit Quad Core ARM Cortex-A53

GPU Mali-450 Penta Core 750MHz

HW UHD H.265/VP9 60fps 10bit decodificador de video
Processamento de video HDR10 e HLG HDR

LAN 10/100M

DDR3 (1866Mbps) 1GB 2GB 2GB 1GB
EMMC V5.0 8 GB 8 GB 16 GB 8 GB
WI-FI AP6212 AP6212 AP6335 AP6181
Bluetooth o { {

HDMI CEC () [ ) [ )

TVI (Extra Power IN) o ( o

USB tipo C USB 2.0 OTG & 5V DC IN

HDMI 2.0a Tipo A Feminino, até 4K a 60Hz

Botdes x3 X3 x3 X2
HOST USB 2.0 X2 X2 X2 X2
Ranhura para Cartao TF @ o ] (
RTC e RTC porta da o o o -
bateria

Receptor IR 2 canais 1 canal
g':}os ded0pinos 2,54 sp\ 5 12C x 2, UART x 2, SPDIF, PWM, ADC, GPIOS

Furos de montagem Tamanho M2 x 4

Android 6.0 ° [ ] o o
ubuntu o [ ) o -
OpenELEC ( { ( -
MOQ 1000 2000

1. muito pequeno, apenas 82,0 x 57,5 x 11,5 mm e estrutura compacta é adotada

2. USB Type-C Slot como fonte de alimentagao, parece que TVI é a primeira caixa OTT usando USB
Type-C Slot

3. Marca Molex importada para slot para cartao TF

4. Solugdes de Canal PD Duplo para Mddulo Receptor Infravermelho (IRM)

5. DDR/EMMC usam as marcas premium originais chamadas SkHynix/Samsung

@ sobre o SMD da TVI

1. siga rigorosamente as regras de Especificacao Elétrica, SMD com ESD e Choke de Modo Comum
2. siga rigorosamente as regras das especificagbes HDMI 4K, adote o mdédulo de energia LDO
independente para fornecer fonte de eletricidade.

3. PCB com 6 camadas para processo zedoario. Outros geralmente usam PCB de 4 camadas

@ sobre o design da TVI

1. 3 tipos de sistema operacional foram construidos, eles sao Android 6.0, Ubuntu e OpenELEC



2. adicione o modulo RTC, realize a memoria do tempo quando desligar e expansao IoT

3. adicione o modulo MCU de forma independente, suporte a fungao de inicializagdo do dispositivo
por meio de IRM e funcao de seguranga de hardware

4. Suporte para ligar por alarme (pode definir o tempo necessario para ligar sempre que precisar)

5. TVI é de expansibilidade, nosso TVI é para OTTSBC e OTTIoT, hardware e software open source e
suporte tecnoldgico. Nao limitado a desenvolvedores secundarios.

6. em um futuro proximo, desenvolveremos o médulo 3G/4G, DVT-T2, moédulos de expansao de
Habitagao Inteligente IoT e outros acessorios.
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LED Light  Two Channels IR 40pin 2.54mm Header
Blue & Red USB / UART / I12C / ADC / PWM / JTAG / 12S / GPIO

Molex TF Card slot




