
،HDMI، LVDS تأتي مع Amlogic S905D3 لوحة اللافتات الرقمية
V-by-One

تحديد
:نموذج رقم اللافتات الرقمية S905D3 أملوجيك
وحدة المعالجة المركزية ARM Cortex-A55 رباعي النواة 64 بت S905D3 أملوجيك
GPU آرم جي31 إم بي 2
كبش LPDDR3/يمكن توسيعها إلى 4 جيجابايت ،LPDDR3/جيجابايت 2
التخزين الداخلي جيجابايت إي إم إم سي؛ 32 جيجابايت / 64 جيجابايت اختياري 16
نظام التشغيل أندرويد 9.0
ترميز الفيديو والصوت
فيديو و صالصورة دترميز مزود بأجهزة فك ترميز وأجهزة تشفير مخصصة Amlogic (AVE) محرك فيديو

x1080P@60fpsيدعم وحدة فك ترميز الفيديو المتعددة حتى 4
يدعم جلسات فك تشفير الفيديو "الآمنة" المتعددة وفك التشفير والتشفير المتزامن
فك تشفير الفيديو/الصورة
- VP9 Profile-2 4 حتىKx2K@60 إطارًا في الثانية
- H.265 HEVC MP-10@L5.1 4 حتىKx2K@60 إطارًا في الثانية
إطارًا في الثانية Kx2K@60يصل إلى AVS2-P2 4 - ملف تعريف
- H.264 AVC HP@L5.1 4 حتىKx2K@30 إطارًا في الثانية
- MPEG-4 ASP@L5 1080 حتىP@60 إطارًا في الثانية (ISO-14496)
- WMV/VC-1SP/MP/AP 1080 حتىP بمعدل 60 إطارًا في الثانية
- AVS-P16(AVS)/AVS-P2JiZhunProfileupto1080P@60fps
-MPEG-2MP/HLupto1080P 13818-بمعدل 60 إطارًا في الثانية ( ايزو)
- MPEG-1MP/HLupto1080P بمعدل 60 إطارًا في الثانية (ISO-11172)
- RealVideo8/9/10 حتى 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية
- دعم الفيديو متعدد اللغات والتنسيقات المتعددة
JPEG (ISO/IEC-10918)و MJPEG - فك تشفير دقة بكسل غير محدودة
JPEG يدعم تأثيرات الصور المصغرة والقياس والتدوير والانتقال بتنسيق -
يدعم تنسيقات -
mkv,*.wmv,*.mpg,*.mpeg,*.dat,*.avi,*.mov,*.iso,*.mp4,*.rmand*.jpg.*الملفات

ترميز الفيديو مستقل مع أداء/معدل بت قادر على التهيئة H.264و JPEG جهاز تشفير -
JPEG -تشفير الصور بصيغة
−H.265/H.264 1080 ترميز فيديو يصل إلىP@60 إطارًا في الثانية مع زمن وصول منخفض

تنسيق فك التشفير HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6،
RealVideo8/9/10

صيغة الوسائط RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg/أفي
تنسيق الموسيقى MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
تنسيق الصورة HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
ميناء
USB مضيف USB2.0، بحد أقصى 480 ميجابت في الثانية/USB3.0، بحد أقصى 5.1 جيجابت في الثانية
سيم مايكرو سيم
إخراج الفيديو HDMI 2.1/1ch Lvds/1ch EDP (جدول V بواجهة واحدة)
RJ45 دعم إيثرنت Mسلك إيثرنت RJ45 100/1000 اتصال
واي- فاي / بلوتوث AP6398S(Wi-FiBT)2.4G5.8G تردد مزدوج



4G منفذ بكيي
تف (بطاقة مايكرو اس دي (128 جيجا كحد أقصى
الأقراص الصلبة (غير مدرج) SATA Max2TB دعم
قوة
مزود الطاقة AΦ5.5*Φ2.5mmفولت تيار مستمر/3 12

Amlogic S905D3 هي اللوحة الرئيسية لنظام Android للشبكة، والتي تنطبق على معدات محطة العرض
الذكية، ومحطة الأتمتة الصناعية، ورؤية الكمبيوتر، والتحكم الرئيسي في المنتجات المشتركة،
والتحكم الذكي في الوصول، مثل: آلة الإعلان (شاشة عرض مزدوجة)، ومحطة البيع بالتجزئة الجديدة،
وآلة البيع والطباعة التفاعلية والدفع بالرسم على الوجه والتحكم الذكي في الوصول وغيرها من
.المنتجات المطبقة على الإعلانات والأمن والنقل والنقل العام وغيرها من الصناعات

فائقة الانخفاض المُحسّنة في عام 2019، ونظام التشغيل Amlogic S905D3 يعتمد هذا المنتج شريحة
رباعية النوى، والتي Armcortex-a55 وحدة المعالجة المركزية للنظام الرئيسي هي .Android 9.0 هو
-cortex موحدة. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل وحدة المعالجة المركزية L3 تحتوي على ذاكرة تخزين مؤقت
a55 أيضًا على معالج مساعد SIMD نيون لتحسين قدرة معالجة وسائط البرنامج. وهو يدعم معالجة
avs2و ،AVSو ،AVSو ،H.265/vp9 و10 بت من ،HLGو H.264 HDR10 النطاق الديناميكي العالي لـ
realvideo، ودفق MJPEG، وصور JPEG دون قيود على الحجم؛ يمكن لجهاز التشفير المستقل التشفير بدقة
Kx2K؛ وهو يدعم إخراج H.265/H.2644 أو JPEG 1080 بكسل بسرعة 60 إطارًا في الثانية باستخدام
@60fp (3840*2160) لواجهة HDMI 2.1. 2 يأتي المنتج معx2 WiFi (2.4 يدعم التردد المزدوجG 5وG)
وجهاز التحكم عن بعد Ethernet Gigabit Ethernet ويدعم واجهة ،Bluetooth 4.1 وحدة شبكة لاسلكية
.بالأشعة تحت الحمراء ولوحة المفاتيح والماوس

مواصفات المنتج

وفقًا لاحتياجات (ROM) وذاكرة القراءة فقط (RAM) يمكن تخصيص ذاكرة الوصول العشوائي (1)
LPDDR3/إلى 4 جيجابايت LPDDR3/العملاء؛ يمكن تحسين 2 جيجابايت

مدخلات جهد التيار المستمر: تيار مستمر 12 فولت/3 أمبير، استهلاك طاقة العمل العادي <5 وات، (2)
استهلاك الطاقة الاحتياطية <0.5 وات

.SD محلي، وترقية بطاقة USBعن بعد، و OTA شاشة عرض مختلفة مزدوجة الشاشة، تدعم ترقية (3)

؛PCI-e من خلال واجهة الأجهزة USB 4G يمكن توسيع بطاقة الشبكة (4)

دعم خدمة تخصيص نظام أندرويد، يمكن أن توفر خدمة تخصيص التطبيق الخاصة؛ (5)

للنظام لدعم التطبيق العلوي للعملاء بشكل مثالي API توفير رمز واجهة (6)

والتبديل السريع، وتحديث المحتوى المريح والسريع ،USB دعم تشغيل (7)

تشغيل الصورة: التدوير، التكبير/التصغير، المقلاة، عرض الشرائح، تشغيل الموسيقى الخلفية (8)

وضع التشغيل: تشغيل متكرر فردي، تشغيل حلقة المجلد، تشغيل حلقة القرص بالكامل (9)

وضع الصوت: القنوات اليسرى واليمنى، ستيريو؛ أقصى دعم لإخراج الصوت 2*15 واط (10)

(11) OSD متعدد اللغات: يدعم الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، إلخ.

لتحقيق إرساء USB3.0و USB2.0 دعم جميع أنواع التوسعات الطرفية: تأتي الشريحة مع واجهات (12)
مختلف الأجهزة الطرفية للشبكة



احتياطات للتجميع
أثناء عملية التجميع والاستخدام، يرجى الانتباه إلى نقاط المشكلة التالية (على سبيل المثال لا
.(الحصر
(一). .ماس كهربائي بين اللوحة العارية والأجهزة الطرفية
(二). أثناء عملية التثبيت والتثبيت، تجنب تشوه اللوحة العارية نتيجة لأسباب التثبيت.
انتبه إلى ما إذا كان جهد الشاشة والتيار متوافقين. انتبه ،EDP/MIPI/LVDS (三). عند تثبيت شاشة
إلى اتجاه الدبوس 1 لحامل الشاشة.
انتبه إلى جهد الإضاءة الخلفية وتيار الشاشة. إذا كانت قوة ،EDP/Mini/LVDS (四). عند تثبيت شاشة
الإضاءة الخلفية للشاشة أعلى من 20 وات، فما إذا كان سيتم استخدام لوحات طاقة أخرى لتزويد
الطاقة.
انتبه إلى مستوى الإدخال والإخراج الطرفي ومشكلات ،(IOو USB) (五). عند تثبيت الأجهزة الطرفية
الإخراج الحالية.
(六). عند تثبيت المنفذ التسلسلي، انتبه إلى ما إذا كان هناك 232485 جهازًا متصلاً مباشرة. ما إذا
صحيحًا. TXand RX كان اتصال
وفقًا لتقييم إجمالي الأجهزة الطرفية، ما .powerinput (七). ما إذا كانت طاقة الإدخال متصلة بواجهة
إذا كان جهد طاقة الإدخال والتيار يفي بالمتطلبات. لا تقم بتوصيل مصدر الطاقة من مقبس الإضاءة
الخلفية لسهولة التشغيل.

نصائح
1. قبل استخدام المنتج، تأكد من قراءة مواصفات المنتج بعناية.
2. بالنسبة للألواح غير الجاهزة للتركيب، يجب تخزينها في أكياس واقية مضادة للكهرباء الساكنة.
3. عند الإمساك باللوحة، قم بارتداء سوار معصم مضاد للكهرباء الساكنة أو قفازات واقية، ويجب
تدريبك على لمس حوافها فقط.
4. عند توصيل اللوحة الأم بمصدر الطاقة، تحقق من جهد مصدر الطاقة.
5. لتجنب تلف المنتج، في كل مرة يتم فيها توصيل اللوحة الرئيسية واللوحة أو إعادة تكوينها، يجب
إيقاف تشغيل الطاقة أو فصل سلك الطاقة من مقبس الطاقة.
6. قبل أن تحتاج إلى توصيل أي جهاز أو فصله، تأكد من فصل جميع أسلاك الطاقة مسبقًا.
7. لتجنب حدوث ضرر غير ضروري للمنتج بسبب التشغيل وإيقاف التشغيل المتكرر، يجب عليك الانتظار
لمدة 30 ثانية على الأقل قبل التشغيل.
.8. في حالة حدوث موقف غير طبيعي أثناء استخدام الجهاز، يرجى العثور على متخصص للتعامل معه



تم .Amlogic S905D3 قم بتحويل حلول اللافتات الرقمية الخاصة بك باستخدام لوحة اللافتات الرقمية
تصميم هذه اللوحة باستخدام أحدث التقنيات وخيارات الاتصال متعددة الاستخدامات، مما يوفر أداءً
.ومرونة لا مثيل لهما لمجموعة واسعة من التطبيقات

التكامل السلس مع واجهات العرض Amlogic S905D3 تضمن لوحة ،V-by-Oneو LVDSو HDMI بفضل دعم
المختلفة، مما يسمح لك بإنشاء تجارب لافتات آسرة. سواء كنت تعرض محتوى ديناميكيًا في متاجر البيع
بالتجزئة، أو بيئات الشركات، أو الأماكن العامة، فإن هذه اللوحة توفر الاتصال الذي تحتاجه
.لإضفاء الحيوية على رؤيتك

أداءً قويًا، مما يتيح التشغيل السلس للمحتوى عالي الوضوح والتشغيل Amlogic S905D3 توفر شريحة
رباعية النواة Cortex-A55 سريع الاستجابة للتطبيقات التفاعلية. بفضل وحدة المعالجة المركزية
توفر هذه اللوحة قوة المعالجة وقدرات الرسومات المطلوبة ،ARM G31 MP2 ووحدة معالجة الرسومات
.لتطبيقات اللافتات المطلوبة

لضمان الموثوقية وسهولة الاستخدام. S905D3 بالإضافة إلى أدائها المذهل، تم تصميم لوحة أملوجيك
إن عامل شكله المدمج وتصميمه منخفض الطاقة يجعله مثاليًا للاندماج في البيئات ذات المساحة
.المحدودة، بينما يضمن تصميمه القوي متانة طويلة الأمد

سريعًا ومباشرًا، وذلك بفضل وظيفة التوصيل والتشغيل والواجهة Amlogic S905D3 يعد إعداد لوحة
وتخصيص ،V-by-One أو LVDS أو HDMI سهلة الاستخدام. ما عليك سوى توصيل أجهزة العرض الخاصة بك عبر



.محتوى اللافتات الخاصة بك باستخدام النظام الأساسي للبرنامج الذي تختاره

سواء كنت تقوم بإنشاء أكشاك تفاعلية، أو لوحات قائمة، أو شاشات عرض الطريق، أو شاشات إعلانية،
توفر المرونة والأداء الذي تحتاجه لترك انطباع دائم. Amlogic S905D3 فإن لوحة اللافتات الرقمية
قم بترقية حلول اللافتات الخاصة بك اليوم وفتح إمكانيات جديدة لإشراك جمهورك وتعزيز حضور علامتك
.التجارية


