
人脸识别解决方案 晶晨 A311D2
规格
型号。 人脸识别解决方案 Amlogic A311d2
中央处理器 Amlogic A311D2 四核 Cortex-A73 四核 Cortex-A53
图形处理器 ARM Mali-G52 MP8
内存 4GB（最大可选8GB/32GB）
只读存储器 32GB（64GB/128GB/256GB 可选）
操作系统 安卓11.0
无线网络/蓝牙 内置Wi-Fi（支持标准单频2.4G；可选双频2.4G/5G）； BT4.2或BT5.0（M.2端口可选）
输入/输出端口
HDMI输入 3*HDMI输入
HDMI输出 1*HDMI输出
LVDS输出 1路单路/双路，可直接驱动50/60Hz LCD
V逐一输出 2*8路V-by-One，最高可达4Kp60；支持4K*2K@60Hz输出
屏幕背光接口 5V/12V电源，局部调光或PWM调光

USB端口 1*USB 3.0 A 端口
USB 2.0 A 端口（用于烧录固件）或（迷你 USB OTG 可供选择）

串口 2个串口（2个RS232或2个TTL口；如果需要TF卡插槽，则只有1个串口可用。）
相机CSI 2*CSI输入
MIC PDM 部分功能引脚与Camera CSI复用，使用前需确认
斯普克板 支持I2S输出
以太网 1*RJ45接口，100M/1000M
SPDIF SPDIF 或 COAX 输出可供选择
线路输入 AUDIO_线路输入
线路输出 AUDIO_线路输出
实时时钟 支持定时开关机
红外 红外接收器（可选配板载红外接收器）
电源指示灯 板载或配套功能板可供选择
升级 支持TF&USB本地升级或OTA升级

电源 5V/12V电源







Amlogic A311D2 Android智能集成板

适用范围

Amlogic A311D2 Android智能集成板主板集成了多媒体网络播放、LCD驱动和Android智能，主要用于支持各种尺寸和分辨率的LVDS和V-by-one屏
幕。适用于智能货架、门头广告、商业展示等，还可应用于智能显示终端产品、视频终端产品、工业自动化终端产品、商业显示、自助产品、智慧教育、新零售等诸多领域。其他显示字段。如：
多媒体广告机、智能自助终端、智能零售终端等。

产品概述

Amlogic A311D2 Android智能集成主板主板采用Amlogic A311D2芯片，搭载Android 11.0操作系统；具有超强的音视频处理能力。专为智能显示
应用设计的八核处理器，四核Cortex-A73 & 四核Cortex-A53，最高主频2.2GHz； Mali-G52 MP8 (8EE) GPU；最高支持 4Kp60，具有
3*HDMI 2.1 输入、1 个 16MP ISP 和 4K 视频编码。支持4K*2K@60fps、H.265硬解码等多种格式，外围接口丰富。

产品特点

*板载V-By-One/LVDS输出接口，无需转换芯片；
*支持以太网和WiFi（M.2端口选项）和RTC；
*丰富的扩展接口：1*OTG USB口、1*USB 3.0 A口、2*RS232串口、1*TTL串口、1*ADC接口；适应市场各种外设接入需求；
*支持HDMILVDS或HDMIV逐一屏双屏输出；
*高清：最高支持4K*2K@60fps解码，支持LVDS或V-By-One接口的各种液晶显示屏、切割屏；
*2*4路MIPI-DSI接口，分辨率高达1920*1200；
*支持Android系统定制，提供系统调用接口API参考代码。完美支持客户上层应用APP开发；
*支持AV1、MP-10、VP9、AVS2、MPEG2、MPEG4、H.265、wmv、mkv、mov、iso等主流视频格式；

https://www.sztomato.com/cn/products/Amlogic-A311D2-Multimedia-Network-Player-Android-Smart-Integrated-Board.html


*支持4K截图和录制；
*高内存带宽支持4K用户界面；


