
Android TV Box China Lieferant Android TV-Stick XBMC
Spezifikationen
Modell Nein. 4g-lte. Android Ott Set-Top-Box
Zentralprozessor AMLOGICS905X Quad Core Arm Cortex-A53 CPU 2 GHz (DVFS)
Gpu. Penta-Core-Mali-450 bis 750 MHz +
SDRAM. 1 GB / 2 GB.
Blinken 8 GB / 16G / 32G-EMMC (optional)
W-lan WIFI (802.11b / g / n) 2,4g / 5g
Blutooth BT4.0.
Lan Ethernet. Ethernet: 100m, Standard RJ-45
Android Os Android6.0 / 7.0.
Transportprotokolle DLNA, Airplay.
4G LTE-Modul (optional)
Internes 4G-LTE-Modul
(optional)

LTE-FDD / LTE-TDD / WCDMA / TD-SCDMA / Rand / GPRS / GSM, stromabwärts 150
Mbps, stromaufwärts 50 MBit / s

MHZ-E (Europe) B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 @ FDD LTE, B1 / B5 / B8 @ WCDMA, 850/900/1800 / 1900 @
gsm

MHz-A (Amerika) B2 / B4 / B8 / B17 @ FDD LTE, B38 / B39 / B40 / B41 @ TDD LTE, B1 / B8 @ WCDMA,
B34 / 39 @ TD-SCDMA, 900/1800 @ gsm

MHZ-CE (China / Indien) B1 / B3 / B5 / B8 @ FDD LTE, B38 / B39 / B40 / B41 @ TDD LTE, B1 / B8 @ WCDMA, B34
/ B39 @ TD-SCDMA, BC0 @ CDMA2000 1x / EXDO, 900/1800 @ GSM

MHZ-E (EMEA / Korea /
Thailand / Indien)

B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 @ FDD LTE; B38 / B40 / B41 @ TDD LTE; B1 / B5 / B8 @
WCDMA; B3 / B8 @ GSM

MHZ-V (Nordamerika) B4 / B13 @ FDD LTE
MHZ-A (Nordamerika) B2 / B4 / B12 @ FDD LTE; B2 / B4 / B5 @ WCDMA
MHZ-AU (Lateinamerika /
ANZ / Taiwan)

B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B28 @ FDD LTE; B40 @ tdd lte; B1 / B2 / B5 / B8 @
WCDMA; B2 / B3 / B5 / B8 @ GSM

MHZ-J (JAPAN) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 @ FDD LTE; B41 @ tdd lte; B1 / B6 / B8 / B19 @ WCDMA
Interner Zigbee (optional) ZigBee / ZigbeePro / Zigbeerf4ce / 6LOWPAN, @ 2400-2483.5mhz
Haupteigenschaften
Video Docoder. H.265 4K @ 60FPS 10BTIS, VP9-Profil 2, H.264 4k @ 30FPS, AVS + 1080p @ 60FPS,

H.264 1080p @ 60FPS
Decoder-Format HD MPEG1 / 2/4, H.265 / HEVC, HD AVC / VC-1, RM / RMVB, XVID / DIVX3 / 4/5/6,

Realvideo8 / 9/10
Medienformat AVI / RM / RMVB / TS / VOB / MKV / MOV / ISO / WMV / ASF / FLV / DAT / MPG / MPEG
Musikformat MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / DDP / TRUTHD / HD / FLAC / AFE
Fotoformat HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF
Netzwerkfunktion Miracast, Luftspiel, Skype. patent Picasa, Youtube, Flackern, Facebook, Online Filme,

usw.
Sprache Chinesisch, Englisch ,Deutschland, Japanisch, Korea usw.
Port-Spezifikationen.
USB-Host. 2 * externe USB2.0, 2 *Interner USB 2.0.
Kartenleser 1 * TF-Karte
Mikro-SIM 1 * Mikro-SIM, 1 * Hidden Micro-SIM-Kartensteckplatz
HDTV 1 * HDTV-Ausgang
Lan 1 * RJ45 LAN Ethernet 10m / 100m
Av out. 1 * AV-OUT / IR-IN (optional)
Andere
Energieversorgung INPUT100-240V AC, Ausgang5V / 2A DC
Interner Auflade-
Lithiumbatterie (optional)

18650 Batterie 1-3 PCs oder äquivalentes Batteriemodul


