
Quad-Core-TV-Box Mail-400 GPU Bluetooth
4.0 RK3188 Live-Streaming-Box CS918

Systemkonfiguration.
Modell CS918
CPU RK3188 Quad Core (Cortex-A9)
GPU Quad Core Mali™-400 GPU mit 533 MHz
RAM DDR3 2 GB
Rom EMMC-Flash 8G/16G
Erweitern Sie den Speicher Micro-SD-Karte (maximale Unterstützung 32 GB)
Antenne Erweitern Sie die Antenne für WLAN
Softwarekonfiguration.
Betriebssystem Google Android 4.2
Sprache Mehrsprachig
Tastatur QWERTY Tastatur
Androidmarkt Unterstützen Sie Android Market Place
Flash Player Unterstützt Adobe Flash 11, HTML5
Medien

Videoformat MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4/ H.263/ H.264/ AVS/ VC-1/ RV8/ RV9/ RV10 / VP6/
VP8 / Sorenson Spark/ MVC 1080p@60fps (1920x1080)

Audio Format Unterstützung: MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV
Bildformat Unterstützt: Max. 8000 x 8000 JPEG/BMP/GIF/PNG
Kommunikation
Ethernet 10/100M-LAN
W-LAN Unterstützt IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth™ Unterstützt Bluetooth™ 4.0
3G Unterstützung für externen 3G-Dongle
Sensor/Motor
IR-Sensor 1*IR
Indikator
Leistung LED 1 * Blaue Power-LED mit Atmung
Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

Knopf und Anschlüsse

1 * Power-Taste
1 * Update-Taste (über ein Pin-Loch)
2* Standard-USB
1 * Micro-USB mit OTG
1*DC-Eingangsbuchse
1 * Mini-HD-Ausgang
1*S/SPDIF (2CH, 5.1CH)
1*RJ45
1*TF™-Kartensteckplatz
1*AV-Ausgang

 Reserviert, 2*RS232, an den Rändern platziert
Power Adapter 5V 2A
Umfeld
Arbeitsumgebung 5°C--35°C ， 30 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit
Speicherumgebung -20°C--60°C ， 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit

 














