Ubuntu Mini PC Lieferant Ubuntu TV Boxes Hersteller

Produktparameter
Modell TVi TVim TGVim TVi Lite
PCBA-Abmessungen 82,0 x57,5x 11,5 mm
Prozessor Amlogic S905X

2,0 GHz 64 Bit Quad Core ARM Cortex-A53

750 MHz + Penta Core Mali-450 GPU

HW UHD H.265 / VP9 60fps 10bit Videodecoder

HDR10- und HLG-HDR-Videoverarbeitung
LAN 10/100M
DDR3 (1866 Mbit / s) 1GB 2 GB 2 GB 1GB
EMMC V5.0 8 GB 8 GB 16 GIGABYTE 8 GB
W-LAN AP6212 AP6212 AP6335 AP6181
Bluetooth () ( (
HDMI CEC [ ] [ ) (
TVI (Extra Power IN) [ ) ( o
USB Typ C. USB2.0 OTG & 5V DC IN
HDMI 2.0a Typ-A-Buchse, bis zu 4K bei 60 Hz
Tasten x3 x3 x3 X2
USB2.0 HOST X2 X2 X2 X2
TF-Karten-Slot () ( ( {
RTC & [ ] { o
RTC Batterieanschluss
IR-Empfanger 2 Kanale 1 Kanal
40Pins 2,54 mm GPIOs USB x 2, 12C x 2, UART x 2, SPDIF, PWM, ADC, GPIOs
Befestigungsbohrungen Grole M2 x 4
Android 6.0 () ( ] (
Ubuntu [ ) ( [ ) --
OpenELEC [ ( o --
MOQ 1000 2000

1. sehr klein, nur 82,0 x 57,5 x 11,5 mm und kompakte Struktur wird angenommen

2. USB-Typ-C-Steckplatz als Netzteil Es scheint, dass TVI die erste OTT-Box ist, die den USB-
Typ-C-Steckplatz verwendet

3. Importierte Molex-Marke fur TF-Kartensteckplatz

4. Dual-PD-Kanallosungen fur Infrarot-Empfangermodul (IRM)

5. DDR / EMMC verwenden die ursprunglichen Premium-Marken mit dem Namen SkHynix /
Samsung

@ Uber das SMD von TVI

1. Befolgen Sie strikt die Regeln der elektrischen Spezifikation, SMD mit ESD und
Gleichtaktdrossel

2. Befolgen Sie strikt die Regeln der HDMI 4K-Spezifikationen und verwenden Sie das
unabhangige LDO-Leistungsmodul zur Stromversorgung.

3. Leiterplatte mit 6 Schichten fur den Zedoary-Prozess. Andere verwenden normalerweise 4-
lagige Leiterplatten

@ Uber das Design von TVI

1. 3 Arten von Betriebssystemen wurden gebaut, sie sind Android 6.0, Ubuntu und OpenELEC



2. Fugen Sie das RTC-Modul hinzu, erkennen Sie den Speicher der Zeit beim Ausschalten und
der loT-Erweiterung

3. Fugen Sie ein unabhangiges MCU-Modul hinzu und unterstutzen Sie die Startfunktion des
Gerats Uber IRM und Hardware Security Function

4. Unterstltzung des Einschaltens durch Alarm (kann die erforderliche Zeit zum Einschalten
einstellen, wann immer Sie dies bendtigen)

5. TVI ist erweiterbar, unser TVI ist fur OTT + SBC und OTT + loT, Hardware- und Software-
Open-Source- und Technologie-Support. Nicht auf sekundare Entwickler beschrankt.

6. In naher Zukunft werden wir das 3G / 4G-Modul, DVT-T2, loT-Erweiterungsmodule fir
intelligentes Wohnen und anderes Zubehor entwickeln.
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Tomatenproduktvorteil

. GUnstiger Preis

. Strikte Qualitatskontrolle

. Rechtzeitige Software-Updates

. Super Qualitat (groBartige Software und qualifizierte Hardware)
. Modisches Design und exquisite Verpackung

. Erstaunliche Leistung und Benutzererfahrung

. Tragbare Mini-Groise

. Super Running Speed

0O dOUTL &~ WN -

Anwendung von Tomatenprodukten

. Smart Home / Hotel System

. IPTV-Losung (OTT, Hybrid Set Top Box)

. Interaktives Fernsehen (Hotel, Gastfreundschaft)

. Game Center Box

. Digital Signage (AuBen- / Innenanzeigen)

. Als Medium fur Musik- / Bildungsressourceninhalte
. Heimkino

. Intelligentes Auto
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9. Videokonferenz

10. Smart Projector

11. Sicherheitslucke

12. Medizinische Uberwachung / Gesundheitsversorgung
13. Intellektuelle Entwicklung

Verpackung und Versand

Versandart: DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, HK Post, China Post etc.
DHL: 3-5 Tage

Fedex: 3-5 Tage

UPS: 3-5 Tage

EMS: 4-7 Tage

TNT: 5-10 Tage

Hong Kong Post: 10-15 Tage

China Post: 10-20 Tage

Unser Service

Probenservice: Alle Proben kdnnen innerhalb von 24 Stunden versendet werden.
Kundenspezifischer Service: Formenbau | Board Level Design | Schaltplan | Leiterplatte &
mechanisches Layout & Design | Paketdesign.

Kundendienst: Vollstandiger technischer Support | 1 Jahr



