Amlogic S905X2 Quad Core 4GB DDR4 32GB
eMMC Android 8.1 Google Caja de TV X96
Max. (S905X2)

especificaciones

Plantilla No. X96 Max (S905X2) Caja de TV inteligente Android

procesador Cortocircuito AmCart S905X2 Quad Core Cortex A53 2 GHz

GPU GPU ARM Dvalin MP2

ROM LPDDR4: 4GB

Almacenamiento interno  eMMC: 32 GB (Opcién: 64 GB)

SO Android 8.1

CODEC de Audio y video

video Y Amlogic Video Engine (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware
dedicados
Y Admite decodificador de multiples videos de hasta 4Kx2K a 60 fps 1x1080P a 60 fps
Y Admite mltiples sesiones de decodificacién de video "seguras" y decodificaciéon y
codificacién simultdneas
Y Decodificacién de video/Imagenn
- VP9 Perfil-2 hasta 4Kx2K @ 60fps
- H.265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 4Kx2K a 60 fps
- Perfil AVS2-P2 hasta 4Kx2K a 60 fps
- H.264 AVC HP@L5.1 hasta 4Kx2K a 30 fps
- H.264 MVC hasta 1080P a 60 fps
- MPEG-4 ASP @ L5 hasta 1080P @ 60 fps (ISO-14496)
- WMV /VC-1 SP/ MP / AP hasta 1080P a 60 fps
- Perfil AVS-P16 (AVS) / AVS-P2 JiZhun hasta 1080P @ 60 fps
- MPEG-2 MP/HL hasta 1080P @ 60 fps (ISO-13818)
- MPEG-1 MP/HL hasta 1080P @ 60 fps (ISO-11172)
- RealVideo del 9/8/10 a 1080 P a 60 fps
- Soporte para subtitulos de video en multiples idiomas y multiples formatos
- Resolucidn de pixeles ilimitada MJPEG y JPEG (ISO/IEC-10918)
- Admite efectos de miniatura, cambio de tamafio, rotacién y transicién JPEG
- Soporta formatos *.mkv, *. Wmv, *. Mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4,
*rmy *.jpg

Audio Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con mezcla descendente
7.1/5.1
Entrada/salida SPDIF/IEC958 audio digital serie integrado y entrada/salida PCM
Puertos TDM/PCM/I2S integrados con modo TDM/PCM hasta 384kHz x32bits x 8ch o
96kHz x 32bits x 32ch y modo 125 hasta 384kHz x 32bits x 8ch
Entrada de micréfono digital PDM con CIC, LPF y HPF programables, admite hasta 8
DMIC
DAC de audio estéreo integrado
Admite salida simultdnea de dos canales de audio estéreo con una combinacién de
analégico PCM o 125 PCM

E/S

1 *HDMI HDMI 2.1, compatibilidad con HDMI CEC, HDR dinamico y salida de resolucién maxima
HDCP 2.2.4Kx2K @ 75.

1 * salida AV Salida de definicién estandar 480i / 576i

2 *USB 1USB 3,0; 1 *USB 2.0

1 * receptor de infrarrojos Conexién de receptor remoto

1 *RJ45 Interfaz Ethernet; Soporte 10/100 / 1000M

Bluetooth Bluetooth 4.x HS; Admite comando de voz remoto

1 * tarjeta TF Soporta 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB

Fuerza CC 5 V/2 A; Indicador LED, funcionamiento: azul;

Otros

Image HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF

idioma Inglés Francés Aleman Espafiol Italiano etc. Idiomas multilaterales



Explore todos los sitios web de videos, compatible con Netflix, Hulu, Flixster,
youtube,etc.

Descarga gratuita de aplicaciones en Android Market, Amazon App Store, etc.
Reproduccién multimedia local, Admite HDD, disco U, Tarjeta TF.
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Smarter, Faster, and more
powerful than ever chipset.
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.' Generation Memory

Say goodbye to Background Cleaning and
Sluggish Performances.

We adopted the newest cutting edge LPDDR4
Memory.
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LILTRA HDO

4K ULTRAHD
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AirPlay

Enioy it on the big screen
And the bost speakers Your video/ music/photo from your Android devices /ios devices through

- DLNA /Airplay/onto big screen.
P- - Enjoy the best gast best gaming& entertainment experience

Mirecast
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X96Max Support HDR+
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LCD Pannel:
Time: System Time Display.

HD: HD Video Output Status Display.
CVBS: AV Status Display.
USB: USB Mount Status Display.
CARD: TF Card Mount Status Display.
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SuperSpeed USB High speed USB
Theoretical speed Theoretical speed
up to 5Gbps up to 480Mbps
(practical speed (practical speed
up to 300MB/s) up to 35/40MB/s)
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Eleva el entretenimiento de tu hogar con Amlogic S905X2 Quad Core 4GB DDR4 32GB eMMC
Android 8.1 Google TV Box X96 méax. Este potente dispositivo ofrece un rendimiento fluido y admite
contenido 4K para una experiencia de visualizacion superior.


http://www.sztomato.com/products/tv-box.html

