
Reproductor multimedia de transmisión por Internet 4K Ultra
HD totalmente cargado

 Parametros del producto
N º de Modelo. X92  www.sztomato.com
UPC Amlogic S912 Octa-Core ARM Cortex-A53 64-bit @ 2GHz
GPU GPU Mali-T820MP3 @ 750MHz
ROM DDR3 2GB (Opción: 1GB～3GB)
Almacenamiento interno eMMC 16GB (Opción: 8GB～64 GB)
WIFI 2.4G/5.8G 802.11 b / g / n /C.A
OS Android 6.0 Marshmallow
Bluetooth BT4.0
Moudle Plástico ABS + UV Color negro
Poder DC 5V / 2A；

I / O

1 * HD Salida 4K * 2K UHD, HD 2.0a
1 * AV OUT Video compuesto y salida de audio
4 4* USB 3 * Puerto host USB, 1 *Dispositivo USB
1 * ÓPTICO Salida de audio digital
1 * RJ45 Ethernet Gigabit Interfaz
1 * TARJETA SD /
MMC Soporta 4GB ~ 64GB

1 * Attenna 3dB extenal atenna

Vídeo

* Motor de video AMLogic (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados
* Admite múltiples sesiones de decodificación de video "seguras" y decodificación y codificación simultáneas
* Decodificación de video / imagen  www.sztomato.com
   -VP9 Profile-2 hasta 4K * 2K @ 60fps
   -H.265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 4K * 2K @ 60fps
   -H.264 AVC HP@L5.1 hasta 4K * 2K @ 30fps
   -H.264 MVC hasta 1080P @ 60fps
   -MPEG-4 ASP @ L5 hasta 1080P @ 60fps (ISO-14496)
   -WMV / VC-1 SP / MP / AP hasta 1080P @ 60fps
   -AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun Perfil hasta 1080P @ 60fps
   -MPEG2 MP / HL hasta 1080P @ 60fps
   -MPEG1 MP / HL hasta 1080P @ 60fps
   -RealVideo 8/9/10 hasta 1080P @ 60fps
* Codificador de baja latencia 1080P H.264 60fps
* Procesamiento de video HDR10 y HLG HDR
* Admite formatos de archivo * .mkv, *. Mpg, *. Wmv, *. Mpeg, *. Dat, *. Avi, *. Mov, *. Iso, *. Mp4, *. Rm y * .jpg
* Codificación de video / imagen
   - Codificador independiente JPEG y H.264 con rendimiento configurable / velocidad de bits
   -JPEG codificación de imagen
   -H.264 codificación de video de hasta 1080P a 60 fps con baja latencia

Audio

CPU de medios de baja potencia con procesamiento de audio DSP
Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con mezcla descendente 7.1 / 5.1
DAC de audio estéreo incorporado       www.sztomato.com
SPDIF / IEC958 incorporado y entrada / salida de audio digital serial PCM
Admite salida de canal estéreo de audio dual simultáneo con combinación de analógico + PCMo o I2S + PCM

Imagen HD JPEG BMP GIF PNG TIF  www.sztomato.com
Idioma Inglés francés alemán español italiano etc. idiomas multilaterales
En línea Explore todos los sitios web de videos, soporte Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc.
Aplicaciones Las aplicaciones se descargan libremente desde Android Market、Amazon App Store, etc.
Medio Reproducción de medios locales, soporte HDD, U Disck, tarjeta SD / MMC.
Hablar en línea Admite videollamadas SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc.

Otros
Correo electrónico de soporte, traje de oficina, etc.
Soporte DLNA función    www.sztomato.com
Soporte 2.4G mouse / teclado inalámbrico

 
Accesorios:
HDcable * 1
IRRemote * 1
UserManual * 1
Packagebox * 1
Poweradapter * 1






















