
Boîte de télévision Quad Core Mail-400 GPU
Bluetooth 4.0 RK3188 boîte de diffusion en
direct CS918

Configuration du système.
Modèle CS918
CPU RK3188 Quad Core (Cortex-A9)
GPU GPU Mali™-400 quadricœur à 533 MHz
RAM DDR3 2 Go
ROM Flash EMMC 8G/16G
Augmenter la mémoire Carte Micro SD (prise en charge maximale de 32 Go)
Antenne Développez l'antenne pour le WIFI
Configuration du logiciel.
Système d'exploitation Google-Android 4.2
Langue Multilingue
Clavier Clavier QWERTY
Marché Android Prise en charge du marché Android
Lecteur Flash Prise en charge d'Adobe Flash 11,HTML5
Médias

Format vidéo MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.263/H.264/AVS/VC-1/RV8/RV9/RV10/VP6/
VP8 / Sorenson Spark/ MVC 1080p à 60 ips (1920 x 1080)

Format audio Prise en charge : MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV
Format d'image Prise en charge : Max.8000x8000 JPEG/BMP/GIF/PNG
Communication
Ethernet Réseau local 10/100 M
WIFI Prise en charge IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth™ Prise en charge Bluetooth™ 4.0
3G Prise en charge du dongle 3G externe
Capteur/Moteur
Capteur IR 1 * IR
Indicateur
LED d'alimentation 1 * LED d'alimentation bleue avec respiration
Connecteurs d'entrée/sortie

Bouton et ports

1 * bouton d'alimentation
1 * bouton de mise à jour (via un trou d'épingle)
2 * USB standards
1 * Micro USB avec OTG
1 * prise cc
1 * mini sortie HD femelle
1*S/SPDIF (2CH, 5.1CH)
1 * RJ45
1 * emplacement pour carte TF™
1 * sortie AV

 Réservé, 2*RS232, mis sur les bords
Pouvoir Adaptateur 5V 2A
Environnement
Environnement de travail 5°C--35°C , 30 % à 90 % d'humidité
Environnement de
stockage -20°C--60°C , 10 % à 90 % d'humidité

 














