
Ubuntu Mini PC Supplier Fabricant de téléviseurs Ubuntu
 Paramètres du produit  
Modèle TVi TVim TGVim TVi Lite
Dimensions PCBA 82,0 x 57,5 x 11,5 mm
Processeur Amlogic S905X

ARM Cortex-A53 à quatre cœurs 64 bits à 2,0 GHz
GPU 750 MHz + Penta Core Mali-450
Décodeur vidéo HW UHD H.265 / VP9 60fps 10 bits
Traitement vidéo HDR10 et HLG HDR

LAN 10 / 100M
DDR3 (1866 Mbps) 1 Go 2 Go 2 Go 1 Go
EMMC V5.0 8 Go 8 Go 16 GB 8 Go
WIFI AP6212 AP6212 AP6335 AP6181
Bluetooth ● ● ● -
HDMI CEC ● ● ● -
TVI (Extra Power IN) ● ● ● -
USB Type-C USB2.0 OTG et 5V DC IN
HDMI 2.0a Type A femelle, jusqu'à 4K à 60 Hz
Boutons x3 x3 x3 x2
USB2.0 HOST x2 x2 x2 x2
Emplacement pour carte TF ● ● ● ●
RTC & RTC Port de batterie ● ● ● -
Récepteur IR 2 canaux 1 canal
GPIO 40 broches 2,54 mm USB x 2, I2C x 2, UART x 2, SPDIF, PWM, ADC, GPIO
Trous de montage Taille M2 x 4
Android 6.0 ● ● ● ●
Ubuntu ● ● ● -
OpenELEC ● ● ● -
MOQ 1000 2000

 
1. très petite, seulement 82,0 x 57,5 x 11,5 mm et une structure compacte est adoptée 
2. Slot USB Type-C comme alimentation, il semble que TVI soit la première box OTT utilisant
un slot USB Type-C 
3. Marque Molex importée pour fente pour carte TF 
4. Solutions à double canal PD pour le module récepteur infrarouge (IRM) 
5. DDR / EMMC utilise les marques premium originales nommées SkHynix / Samsung 

   ● sur le SMD de TVI 

1. suivre strictement les règles de spécification électrique, SMD avec ESD et starter en mode
commun 
2. suivez strictement les règles des spécifications HDMI 4K, adoptez le module d'alimentation
LDO indépendant pour alimenter la source d'électricité. 
3. PCB avec 6 couches pour le processus zédoaire. D'autres utilisent généralement 4 couches
de PCB 

   ● sur la conception de TVI 

1.  3 types de système d'exploitation ont été construits,  ils  sont Android 6.0, Ubuntu et
OpenELEC 



2. ajoutez le module RTC, réalisez la mémoire du temps lors de la mise hors tension et de
l'expansion de l'IoT 
3. ajouter un module MCU indépendant, prendre en charge la fonction de démarrage de
l'appareil via IRM et la fonction de sécurité matérielle 
4.  Prise en charge de la mise sous tension par alarme (peut définir  le temps requis pour la
mise sous tension à tout moment) 
5. TVI est extensible, notre TVI est pour OTT + SBC et OTT + IoT, open source matériel et
logiciel et support technologique. Pas limité aux développeurs secondaires. 
6. dans un avenir proche, nous développerons le module 3G / 4G, le DVT-T2, les modules
d 'extens ion  IoT  pour  logements  in te l l igents  et  d 'autres  accesso i res .







Avantage du produit de tomate 

1. Prix favorable 
2. Contrôle de qualité strict 
3. Mises à jour logicielles en temps opportun 
4. Super qualité (logiciel génial et matériel qualifié) 
5. Conception à la mode et emballage exquis 
6. Performance incroyable et expérience utilisateur 
7. Mini taille portable 
8. Super vitesse de course 

Application de produit de tomate 

1. Système Smart Home / Hotel 
2. Solution IPTV (OTT, décodeur hybride) 
3. Télévision interactive (hôtel, accueil) 
4. Boîte Game Center 
5. Affichage numérique (annonces extérieures / annonces intérieures) 
6. En tant que support pour le contenu des ressources musicales / éducatives 
7. Home Cinema 
8. Voiture intelligente 



9. Vidéoconférence 
10. Projecteur intelligent 
11. Sécurité Sulution 
12. Surveillance médicale / soins de santé 
13. Développement intellectuel 

Emballage et expédition 

Méthode d'expédition: DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, HK Post, China Post etc. 
DHL: 3-5 jours 
Fedex: 3-5 jours 
UPS: 3-5 jours 
EMS: 4-7 jours 
TNT: 5-10 jours 
Hong Kong Post: 10-15 jours 
China Post: 10-20 jours 

Notre service 

Service d'échantillons: Tous les échantillons peuvent être expédiés dans les 24 heures. 
Service  personnalisé:  conception  de  moules  |  Conception  au  niveau  du  conseil
d'administration | Conception schématique | PCB et disposition et conception mécaniques |
Conception de l'emballage. 
Service après-vente: assistance entièrement technique | 1 an


