
Produttore di scatole TV Eroid, box TV Android all'ingrSistema
operativoso

Specifiche
Modello n. Produttore di box TV Android Amlogic S922X
processore AMLOGIC S922X QUAD CORE ARM® ARM® Cortex ™ A73 CPU e Dual Core Arm® Cortex ™ A53 CPU
GPU ARM Malitm-G52 MP4 Processore GPU
Rom 2 GB/4 GB LPDDR4
Archiviazione interna 16g B/ 64 GB EMMC
OS Android 9.0
Video e codec audio
Codec video/immagine Amlogic Video Engine (Ave) con decodificatori e encoder hardware dedicati

HW UHD 4K H.265 75fps Decoder video a 10 bit e latenza a bassa latenza 1080p H.265/H.264 60fps encoder
SupPortaa il decodificatore multi-video fino a 4KX2K@60fps1x1080p@60fps
Supporta più sessioni di decodifica video "protetta" e decodifica e codifica Simultanea
Decodifica video/immagine
VP9 Profile-2 fino a 4KX2K@60fps
H.265 hevc mp-10@l5.1 fino a 4kx2k@60fps
Profilo AVS2-P2 fino a 4KX2K@60fps
H.264 AVC hp@l5.1 fino a 4kx2k@30fps
H.264 MVC fino a 1080p@60fps
MPEG-4 ASP@L5 fino a 1080p@60fps (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP fino a 1080p@60fps
AVS-P16 (AVS) /AVS-P2 Profilo Jizhun fino a 1080p@60fps
MPEG-2 MP/HL fino a 1080p@60fps (ISO-13818)
MPEG-1 MP/HL fino a 1080p@60fps (ISO-11172)
RealVideo 8/9/10 fino a 1080p@60fps
H.265/H.264 Video codificante fino a 1080p@60fps con bassa latenza
Supporto video più linguistico e più formato multiplo
MJPEG e JPEG Unlimited Pixel Resoluzione Decodifica (ISO/IEC-10918)
Supporta gli effetti JPEG in miniatura, ridimensionamento, rotazione e transizione
Supporta *.Mkv, *. WMV, *. Mpg, *.Mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg Formati
Supporta Dolby Visionoptional, HDR10, HDR10, HLG e Prime HDR Elaboration

Codifica video/immagine Encoder indipendente JPEG e H.265/H.264 con prestazioni/bit configurabili
JPEG Immagine codificante H.265/H.264 Video codifica fino a 1080p@60fps con bassa latenza

Output video Trasmettitore Hdmi 2.1 incorporato tra cui controller e PHY con CEC, HDR dinamico e HDCP 2.2,
4KX2K@60 Output di risoluzione massima C VBS 480i/576i Output di definizione standard
Supporta tutti i formati di uscita video SD/HD/FHD standard: 480i/P, 576i/P, 720p, 1080i/P e 4KX2K  MIPI DSI a 4 corsie
interfaccia,
Risoluzione fino a 1920*1080 con rotazione e calibrazione del pannello
Supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG e programmabile con il down-mix 7.1/5.1
Audio digitale seriale integrato SPDIF/IEC958 Input/Output e Output PCM  3 porte TDM/PCM/I2 integrate con
Modalità TDM/PCM fino a 84kHz x32bit x 8ch o 96kHz x 32Bits x 32CH and Modalità i2s fino a 384kHz x 32Bitsx8Ch
Ingresso vocale PDM microfono digitale con CIC programmabile, LPF e HPF, supporto fino a 8 DMIC  DAC audio stereo
incorporato
Supporta l'uscita del canale stereo a doppio audio concorrente con combinazione di analogicoPCM o I2SPCM

Formato decodificatore HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, XVID/DIVX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Formato mediatico AVI/RM/RMVB/TS/VOB/MKV/MOV/ISO/WMV/ASF/FLV/DAT/MPG/MPEG
Formato musicale MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TRUEHD/HD/FLAC/APE
Formato fotografico HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
Port
Host USB USB2.0, MAX480MBPS/USB3.0, MAX5.1GBPS



SIM Micro Sim
HDMI HDMI 2.2/1CH LVDS/1CH EDP
Lan Connessione Ethernet a filo RJ45 Supporto Ethernet 100/1000M
Wifi/ bluetooth AP6398S (Wi-FiBT) 2.4g5,8 g
4G Porta PCIe
Tf MicroSD (Max 128G)
HDD Supporto SATA MAX2TB (non incluso)
Energia
Alimentazione elettrica 12V dc/3aφ5.5*φ2.5mm

Questo prodotto è la scheda madre del sistema Android di rete, che è adatta per le apparecchiature
di terminale di display intelligenti, Terminal di automazione industriale, visione computer/algoritmo,
esperienza 3D, attrezzatura da gioco/intrattenimento, calcolo/spazio di archiviazione del
riconoscimento del viso ad alte prestazioni, intelligence AI con requisiti ad alte prestazioni per le
prestazioni.Può essere ampiamente utilizzato come scheda di fascia intelligente della domanda di
fascia finanziaria, pubblicità, sicurezza, trasporti e altri settori di fascia alta.

Questo prodotto adotta l'ultima generazione di alimentazione ultra-bassa a 12 nm di AI CHIP S922X
di Amlogic. È un processore di applicazione avanzato, integrando un potente CPU, sottosistema
GPU, un motore di codec video 4K sicuro e elaborazione delle immagini HDR di prima classe. La
CPU del sistema principale S922X adotta un'architettura grande e piccola, che integra quattro
cluster CPU CPU CORE CORB ARM-A73 e cluster Cortex-A53 a doppia core con cache secondaria
unificata per migliorare le prestazioni del sistema. Ogni core della CPU include un coprocessore
SIMD neon separato per migliorare la capacità di elaborazione dei media software. AVE-10 può
decodificare il video di risoluzione 4KX2K ad una velocità di 75 frame/secondo e ha un percorso
video di fiducia (TVP) completo per applicazioni di sicurezza, supportando i formati completi, tra cui:
MVC, MPEG-1/2/4, VC-1 /WMV, AVS, AVS , AVS2 Realvideo, MJPEG Stream, H.264, H265-10, VP9 e
JPEG Immagini senza restrizioni dimensioni. L'encoder indipendente può codificare il formato JPEG
o H.265/H.264, fino a 1080p, 75 fotogrammi al secondo. Supporta 4KX2K @ 60fp (3840 * 2160)
Output dell'interfaccia HDMI2.2 e schermata Point 4K di V per un'interfaccia. Supporta HDCP 2.2,
DAC audio stereo, output CVBS, interfaccia DSI MIPI a 4 canali, microfono digitale DIMPE (DMIC
DMIC (DMIC) Multi TDM, I2S e SPDIf Digital Audio interfaccia. Il prodotto viene fornito con WiFi
2x2 (supportando 2,4 g e 5,8 g di doppia frequenza) 4,1 Modulo di rete wireless, a supporto
dell'interfaccia Gigabit Ethernet e del telecomando a infrarossi, della tastiera e del funzionamento
del mouse.

Punti salienti

O Amlogic CPU AMLOGIC QUAD CORE ARM® Cortex ™ A73 e CPU Dual Core Arm® Cortex ™ A53

O Arm Mali-G52 MP4 GPU Processore

O HW UHD 4KH.265 75fps Decoder video a 10 bit e latenza a bassa latenza 1080p H.265/H.264
60FP SENCODER

o Dolby Vision e HDR10, HDR10, HLG e Prime HDR Video elaboration

o Build in Cortex-M4 Core per sempre sull'elaborazione

O Sicurezza basata su TrustZone per lo streaming video DRM

O wifi, bt, USB, SD, Ethernet, audio analogico

o Processore ausiliario di gestione dell'alimentazione



AMLOGIC S922X è un processore di applicazione avanzato progettato per le applicazioni di top box
set (STB) di Android Hybrid OTT/IPTV (STB) e di alta gamma di multimediali. Integra un potente
sottosistema CPU, GPU, un motore di codec video 4K protetto e una pipeline di elaborazione delle
immagini HDR migliore con tutte le principali periferiche per formare il massimo AP multimediale ad
alte prestazioni.

La CPU del sistema principale si basa su Big. Piccola architettura che integra un cluster CPU
Corring Cortex-A73 Quad-Core e un cluster Cortex-A53 dual-core con cache United L2 per
migliorare la formanza Systemper. Ogni core CPU include il co-processore SIMD separato SIMD
Toimprove Capacità di elaborazione dei media.

Il sottosistema grafico è costituito da motori twografici e una pipeline di uscita video/grafica
flessibile. La GPU ARM Mali-G52 MP4 gestisce tutti i programmi grafici OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.0 e
OpenCL 2.0, mentre il processore grafico 2.5D gestisce ulteriori operazioni di ridimensionamento,
alfa, rotazione e spazio di colore. Insieme, la CPU e la GPU gestiscono tutti i sistemi operativi, il
networking, l'interfaccia utente e le attività correlate ai giochi. La pipeline di output video include
Dolby Visional HDR10, HDR10, HLG e Prime HDR elaborazione, elaborazione REC709/BT2020, De-
Interlacing DE-INTERLACING, PROGRAMMABILE Scalare flessibile e molteplici filtri di
potenziamento di moltePicture prima di passare l'immagine migliorata alle uscite video.

Amlogic Video Engine (AVE-10) scarica le CPU Cortex-A53 da tutte le elaborazioni del codec video.
Include decodificatore e codificatore hardwarevideo dedicato. AVE-10 è in grado di decodificare la
risoluzione 4KX2K Videot 75FPS con percorso video di fiducia (TVP) per applicazioni sicure e formati
completi di Supports tra cui MVC, MPEG- 1/2/4, VC-1/WMV, AVS, AVS, AVS2 Realvideo, MJPEG
Streams, H.264, H265-10, VP9 e anche immagini JPEG con limitazione del naso. L'encoder
indipendente è in grado di codificare in JPEG ORH.265/H.264 fino a 1080p a 60fps.

AMLOGIC S922X integra tutte le interfacce standard di input/uscita audio/video tra cui un
trasmettitore HDMI2.1 con 3D, HDR dinamico, CEC e HDCP 2.2, supporto audio stereo, un'uscita
CVBS, interfaccia DSI MIPI a 4 corsie I2S e SPDIF Digital Audio Input/OutputInterfaces, ingressi
DMIC Digital Microfono Digital (Farte Fart-Field (DMIC) e un'interfaccia DVPCamera.

Amlogic S922X integra anche un set di blocchi offunzionali per i flussi di trasmissione TV digitale. I
due Demuxcan integrati elaborano i flussi TV dall'InutInterface input inputInterfAce seriale e
parallelo, che può connettersi al sintonizzatore/demodulatore esterno.

Il processore ha una ricca rete avanzata e interfacce periferiche, tra cui un Mac Ethernet
10/100/1000m con RGMII, Ethernet PHY 10/100M, una porta USB XHCI OTG 2.0, una USB3.0 e
PCIe







Tecnologia e prestazioni all'avanguardia Come produttore di box TV Android, sfruttariamo la
tecnologia all'avanguardia e i componenti di prim'ordine per garantire prestazioni e affidabilità
superiori. I nostri dispositivi sono dotati di potenti processori, ampio spazio di archiviazione e
opzioni di connettività avanzate per fornire streaming, giochi e produttività senza soluzione di
continuità.

Hub di intrattenimento versatile Le nostre scatole TV Android all'ingrosso servono come versatili
hub di intrattenimento, offrendo accesso a una pletora di servizi di streaming, app, giochi e
contenuti multimediali. Sia che tu "in streaming dei tuoi programmi preferiti in risoluzione 4K,
giocando a giochi coinvolgenti o navigando sul Web, i nostri dispositivi offrono un'esperienza
coinvolgente e divertente.

Interfaccia e personalizzazione intuitiva Diamo la priorità all'esperienza utente e le nostre
scatole TV Android dispongono di interfacce intuitive e controlli intuitivi per una facile navigazione e
personalizzazione. Con impostazioni personalizzabili, temi e layout delle app, gli utenti possono
personalizzare il loro hub di intrattenimento in base alle loro preferenze e bisogni.

Connettività e compatibilità migliorate Le nostre scatole TV Android sono dotate di opzioni di
connettività avanzate, tra cui Wi-Fi, Ethernet, HDMI, USB e Bluetooth, garantendo connettività
senza soluzione di continuità con vari dispositivi e accessori. Sia che ti stia connettendo a una smart
TV, un sistema audio, un controller di gioco o una memoria esterna, i nostri dispositivi offrono
compatibilità senza pari.



Aggiornamenti pronti e regolari Ci impegniamo a fornire dispositivi pronti per il futuro che
rimangono aggiornati con le ultime funzionalità e servizi. Gli aggiornamenti regolari del firmware e i
miglioramenti del software garantiscono prestazioni, sicurezza e compatibilità ottimali con le
tecnologie emergenti, mantenendo i nostri clienti in prima linea nell'innovazione.

Assistenza clienti e garanzia dedicate Come produttore di box TV Android di fiducia, offriamo
servizi di assistenza clienti e garanzia dedicati per garantire un'esperienza senza soluzione di
continuità per i nostri clienti. Il nostro team è disponibile per assistere con la configurazione, la
risoluzione dei problemi e tutte le richieste, assicurandoti di ottenere il massimo dalla tua scatola TV
Android.

Conclusione Scegli il nostro Scatole TV Android all'ingrosso soluzioni e sperimentano il massimo di
intrattenimento, gioco e produttività. Come produttore leader, diamo la priorità alla qualità, alle
prestazioni e alla soddisfazione del cliente, fornendo dispositivi ricchi di funzionalità che elevano la
configurazione di intrattenimento domestico. Sblocca le infinite possibilità con le nostre scatole TV
Android all'ingrosso.

https://www.sztomato.com/products/Wholesale-Best-Android-TV-Box-The-streaming-tv-tv-box-supplier.html

