
Quad-Core TV casella Mail-400 GPU Bluetooth 4.0 RK3188 Live
Streaming Box CS918

Configurazione di sistema.      
Modello   MK918
CPU   RK3188 Quad Nucleo (Cortex-A9)
GPU   Quad-Core Mali™-400 GPU @533 MHz
RAM   DDR3 2GB
ROM   EMMC Flash G 8 / 16G
Espandere la memoria   Scheda micro SD (massimo Supporto 32 GB)
Antenna   Espandere Antenna Per la connessione WIFI
Configurazione software.     
SISTEMA OPERATIVO   Google Android 4.2
Lingua   Multi-lingua
Tastiera   Tastiera QWERTY
Android Market   Supporto Android Market Posto
Flash Player   Supporto Adobe Flash 11, HTML5
Media     

Formato video   MPEG-1, MPEG-2 / MPEG-4 / H.263/ H. 264 / AVS / VC-1 / RV8 / RV9 / RV10 / VP6 /
  VP8 / Sorenson Spark / MVC 1080p@60fps (1920 x 1080)

Formato audio   Supporto: MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV
Formato immagine   Supporto: Max.8000x8000 JPEG /BMP /GIF /PNG
Comunicazione           
Ethernet   10/100M LAN
WI-FI   Supporto IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth™   Supporto Bluetooth™ 4.0
3G   Supporto per 3G esterno Dongle
Sensore/motore           
Sensore IR   1 * IR
Indicatore           
LED di alimentazione   1 * LED con potenza blu Respirare
Connettori di ingresso/uscita            



Pulsante & porte

  1 * pulsante di accensione
  1 * pulsante di aggiornamento (tramite uno Pin Hole)
  2 * USB standard
  1 * micro USB con OTG
  1 * DC In Jack
  1 * mini femmina HD Out
  1 * S/SPDIF (2CH,  5.1 CANALI)
  1 * RJ45
  1 * Slot per scheda TF™
  1 * AV Out

   Riservati, 2 * RS232, mettere su I bordi
Potenza   Adattatore 5V 2A
Ambiente            
Ambiente di lavoro   5° C - 35° C，30%-- 90% umidità
Ambiente di storage   -20° C - 60° C，10% - 90% umidità

 














