
Supporto di Amlogic S905X DIY OTT Buildroot Android
OpenELEC/Ubuntu/KODI/Dual Boot TV BOX GPIO

 Parametri del prodotto  
Modello TVi TVim TGVim TVi Lite
Dimensioni PCBA 82,0 x 57,5 x 11,5 mm
Processore Amlogic S905X

2,0 GHz 64 Bit Quad-Core ARM Cortex-A53
750 MHz + Penta GPU Core Mali-450
Decodificatore video HW UHD H.265/VP9 60fps 10 bit
HDR10 e HLG HDR elaborazione video

LAN 10/100M
DDR3 (1866Mbps) 1GB 2GB 2GB 1GB
EMMC v 5.0 8GB 8GB 16GB 8GB
WI-FI AP6212 AP6212 AP6335 AP6181
Bluetooth ● ● ● -
HDMI CEC ● ● ● -
TVI (Extra Power IN) ● ● ● -
USB tipo C USB 2.0 OTG & 5V DC IN
HDMI 2.0 a Tipo A femmina, fino a 4K@60Hz
Pulsanti X3 X3 X3 X2
USB 2.0 HOST X2 X2 X2 X2
Slot per schede TF ● ● ● ●
RTC & RTC Porta batteria ● ● ● -
Ricevitore IR 2 canali 1 canale
40Pins 2,54 mm GPIO USB x 2, I2C X2, GPIO, PWM, ADC, SPDIF, UART x 2
Fori di montaggio Dimensioni M2 x 4
Android 6.0 ● ● ● ●
Ubuntu ● ● ● -
OpenELEC ● ● ● -
MOQ 1000 2000

 
1. molto piccolo, solo 82,0 x 57,5 x 11,5 mm e compatta struttura è adottato 
2.  USB Slot  di  tipo  C  come alimentazione,  sembra  che  TVI  è  la  prima casella  di  OTT
utilizzando lo Slot USB tipo C 
3. importato marca Molex per slot per schede TF 
4. soluzioni per PD dual Channel per modulo ricevitore a raggi infrarossi (IRM) 
5. DDR/EMMC utilizzare i marchi premium originale denominati SkHynix / Samsung 

   ● su SMD di TVI 

1.  rigorosamente  seguire  le  regole  della  specifica  elettrica,  SMD  con  ESD  e  comuni  Mode
Choke  
2.  rigorosamente  seguire  le  regole  delle  specifiche  HDMI  4K,  adottare  il  modulo  di
alimentazione  LDO  indipendente  per  fornire  la  fonte  di  energia  elettrica.  
3. PCB con 6 strati per processo di zedoaria. Altri usano solitamente 4 strati PCB 

   ● sul design di TVI 

1. 3 tipi di sistema operativo sono stati costruiti, sono 6.0 Android, Ubuntu e OpenELEC 



2.  aggiungere  il  modulo  RTC,  realizzare  la  memoria  del  tempo  quando  spegnere  ed
espansione IoT 
3. aggiungere modulo MCU anche separatamente, il funtion di Start-up del dispositivo tramite
IRM e funzione di sicurezza Hardware di supporto 
4. Supporto accensione di allarme (possibile impostare il tempo necessario a powr-su quando
ne hai bisogno) 
5. TVI è di espansibilità, nostra TVI è per OTT + SBC e OTT + IoT, hardware e software open
source e supporto per la tecnologia. Nessun limitato secondario per gli sviluppatori. 
6.  nel  prossimo  futuro,  svilupperemo  il  modulo  3G/4G,  DVT-T2,  moduli  di  espansione
i n t e l l i g e n t e  H o u s i n g  I o T  e  a l t r i  a c c e s s o r i .







Vantaggio del prodotto pomodoro 

1. prezzo favorevole 
2. rigoroso controllo di qualità 
3. software aggiornamenti tempestivi 
4. super qualità (impressionante Software & Hardware completo) 
5. Design alla moda & imballaggio squisito 
6. incredibile le prestazioni e l'esperienza degli utenti 
7. portatile Mini formato 
8. super velocità di esecuzione 

Applicazione del prodotto pomodoro 

1. Hotel/smart Home System 
2. soluzione IPTV (OTT, Set-Top Box ibrido) 
3. interactive TV (Hotel, ospitalità) 
4. game Center Box 
5. digital Signage (interno ed esterno annunci annunci) 
6. come mezzo per educazione musicale/contenuto della risorsa 
7. home Cinema 
8. intelligente dell'automobile 



9. video conferenza 
10. smart proiettore 
11. sicurezza Sulution 
12. medico monitoraggio/sanità 
13. intellettuale sviluppo 

Imballaggio e spedizione 

Metodo di spedizione: DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, Post HK, Cina Post ecc. 
DHL: 3-5 giorni 
FedEx: 3-5 giorni 
UPS: 3-5 giorni 
EMS: 4-7 giorni 
TNT: 5-10 giorni 
HongKong Post: 10-15 giorni 
China Post: 10-20 giorni 

Il nostro servizio 

Servizio di esempio: tutti i campioni possono essere spediti entro 24 ore. 
Se


