
Ubuntu Mini PC Fornitore Ubuntu TV Boxes Manufacturer
 Parametri del prodotto  
Modello TVi TVim TGVim TVi Lite
Dimensioni PCBA 82,0 x 57,5 x 11,5 mm
Processore Amlogic S905X

ARM Cortex-A53 quad core 64 bit a 64 Git 2,0
750 MHz + GPU Penta Core Mali-450
Decodificatore video HW UHD H.265 / VP9 60fps 10 bit
Elaborazione video HDR10 e HLG HDR

LAN 10 / 100M
DDR3 (1866 Mbps) 1GB 2GB 2GB 1GB
EMMC V5.0 8GB 8GB 16 GB 8GB
WI-FI AP6212 AP6212 AP6335 AP6181
Bluetooth ● ● ● -
HDMI CEC ● ● ● -
TVI (Extra Power IN) ● ● ● -
USB Tipo-C USB 2.0 OTG e 5 V CC IN
HDMI 2.0a Tipo A femmina, fino a 4K a 60Hz
pulsanti x3 x3 x3 x2
USB 2.0 HOST x2 x2 x2 x2
Slot per schede TF ● ● ● ●
RTC e RTC Porta batteria ● ● ● -
Ricevitore IR 2 canali 1 canale
40Pins GPIO 2.54mm USB x 2, I2C x 2, UART x 2, SPDIF, PWM, ADC, GPIO
Fori di montaggio Dimensione M2 x 4
Android 6.0 ● ● ● ●
Ubuntu ● ● ● -
OpenELEC ● ● ● -
MOQ 1000 2000

 
1. molto piccolo, solo 82,0 x 57,5 x 11,5 mm e la struttura compatta è adottata 
2. Slot USB Type-C come alimentatore, sembra che TVI sia la prima scatola OTT che utilizza
Slot USB Type-C 
3. Importato marchio Molex per slot per schede TF 
4. Soluzioni a doppio canale PD per modulo ricevitore a infrarossi (IRM) 
5. DDR / EMMC utilizzano i marchi premium originali denominati SkHynix / Samsung 

   ● sull'SMD di TVI 

1.  seguire rigorosamente le regole delle specifiche elettriche,  SMD con ESD e induttanza di
modo comune 
2.  seguire  rigorosamente  le  regole  delle  specifiche  HDMI  4K,  adottare  il  modulo  di
alimentazione  LDO  indipendente  per  l'alimentazione  elettrica.  
3. PCB con 6 strati per processo zedoary. Altri di solito usano PCB a 4 strati 

   ● sulla progettazione di TVI 

1. Sono stati creati 3 tipi di sistema operativo, Android 6.0, Ubuntu e OpenELEC 
2. aggiungere il modulo RTC, realizzare la memoria del tempo quando lo spegnimento e
l'espansione IoT 



3. aggiungere il  modulo MCU in modo indipendente, supportare la funzione di avvio del
dispositivo tramite IRM e la funzione di sicurezza hardware 
4. Supporta l'accensione tramite allarme (può impostare il tempo richiesto per l'accensione
ogni volta che è necessario) 
5. TVI è espandibile, il nostro TVI è per OTT + SBC e OTT + IoT, supporto hardware e software
open source e tecnologia. Non limitato a sviluppatori secondari. 
6. nel prossimo futuro, svilupperemo il modulo 3G / 4G, DVT-T2, i moduli di espansione IoT
p e r  a l l o g g i a m e n t o  i n t e l l i g e n t e  e  a l t r i  a c c e s s o r i .







Vantaggio del prodotto di pomodoro 

1. Prezzo favorevole 
2. Controllo di qualità rigoroso 
3. Aggiornamenti tempestivi del software 
4. Super qualità (software eccezionale e hardware qualificato) 
5. Design alla moda e packaging raffinato 
6. Prestazioni straordinarie ed esperienza degli utenti 
7. Mini formato portatile 
8. Velocità di corsa eccellente 

Applicazione del prodotto al pomodoro 

1. Sistema Smart Home / Hotel 
2. Soluzione IPTV (OTT, set top box ibrido) 
3. TV interattiva (hotel, ospitalità) 
4. Casella Game Center 
5. Digital Signage (pubblicità esterna / pubblicità interna) 
6. Come supporto per contenuti di risorse musicali / didattiche 
7. Home Cinema 
8. Automobile intelligente 



9. Videoconferenza 
10. Proiettore intelligente 
11. Sicurezza Sulution 
12. Monitoraggio medico / assistenza sanitaria 
13. Sviluppo intellettuale 

Imballaggio e spedizione 

Metodo di spedizione: DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, HK Post, China Post ecc. 
DHL: 3-5 giorni 
Fedex: 3-5 giorni 
UPS: 3-5 giorni 
EMS: 4-7 giorni 
TNT: 5-10 giorni 
Hong Kong Post: 10-15 giorni 
China Post: 10-20 giorni 

Nostro servizio 

Servizio di esempio: tutti i campioni possono essere spediti entro 24 ore. 
Servizio  personalizzato:  Mold  Design  |  Progettazione  a  livello  di  scheda |  Progettazione
schematica | PCB e layout e progettazione meccanici | Progettazione del pacchetto. 
Servizio post-vendita: supporto tecnico completo | 1 anno


