
산업용 제어 미니 컴퓨터 Intel Celeron J1900 미니 PC 8GB DDR3 128GB
EMMC(Windows 10 사전 설치)

명세서
모델 번호. 인텔 셀러론 J1900 미니 PC
CPU CPU Intel Celeron 프로세서 J1900(쿼드 코어 2M 캐시, 2GHz)

Baytrail-I/D/M 직렬 CPU(J1900) 지원
CPU 패키지 BGA
칩셋 Baytrail-I/D/M 직렬 CPU 지원
바이오스 EFI 바이오스

램 기술 아키텍처 단일 채널 DDR3L 1066/1333MHz
용량 최대 지원 8GB RAM
소켓 DDR3 SODIMM 204 소켓

동영상 그래픽 컨트롤러 인텔 HD 그래픽
DP DP 지원 최대 해상도 2560*1600
HDMI HDMI 최대 해상도 1920x1080
듀얼 디스플레이 HDMIDP 동기식 또는 비동기식 표시하다

I/O 후면 패널 포트 1*DP 1*HDMI
4*USB
2*랜
표시등이 있는 1* 빠른 시작 버튼
1* 재시작 버튼
1*라인_아웃
1*마이크
1* 전원 표시기
1* 하드 디스크 표시기

인터넷 제어 장치 2*Intel I211AT고성능 기가비트 LAN, RJ45 포트
USB 3*USB2.0

1*USB3.0 최대 지원5V/1A
입력/출력 인터페이스 컴 1*RJ45 포트 RS-232

적외선 1*IR 적외선 수신 포트
오디오 1*라인아웃

1*마이크
확장버스 미니 PCle 1*Mini-PCIe 슬롯, PCIE 신호 장치만 지원
저장 SATA 1*표준 SATAII 포트, 최대 전송 속도 3GB/초

M-SATA 1*Mini-PCIe M-SATA Scoket, SANDISK 프로토콜 지원, 최대 전송 속도
3gb/s

EMMC 지원32/64/128G(옵션)
전원공급장치 전원 유형 넓은 전압 12-19V

전력 소비 20W
작동 온도 -20℃ ~ 60℃

근무 환경 보관온도 -40℃ ~ 85℃
작동 습도 0% ~ 90%(비응축)
보관 습도 0% ~ 90%(비응축)

측정하다 크기 154.8*117.4mm
무게 0.5KG















Intel Celeron J1900 프로세서로 구동되는 산업용 제어 미니 컴퓨터로 뛰어난 컴퓨팅 성능을 경험해 보세요. 8GB DDR3 RAM과 128GB eMMC
스토리지를 갖춘 이 미니 PC에는 Windows 10이 사전 설치되어 있어 산업용 제어 애플리케이션을 위한 원활하고 효율적인 솔루션을 제공합니다.


