
Mais novo Amlogic S905X TV caixa Android 6.0 OS Amlogic S905X TV
caixa Quad-Core OTT TV caixa VP9 H.265 Smart TV caixa X 96

Especificações de hardware                                               
Modelo no. X96
CPU Amlogic S905x Quad-Core ARM Cortex™-CPU A53 até 2,0 GHz
GPU Penta-Core Mali-450 acima de 750 Mhz +
FLASH C URSO DE 8GB
SDRAM 1GB DDR3
Especificações da fonte de alimentação
Fonte de alimentação DC 5V/2A
Indicador de energia (LED) Poder DIANTE: azul; Modo de espera: vermelho 
Principais características
SISTEMA OPERACIONAL Marshmallow 6.0 Android 
3D 1080Px2 3D-HD

Formato de decodificador
de apoio

VP9/H.265 até 4Kx2K@60 fps, HD MPEG1/2/4,H.264/ H.265,
HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6,
RealVideo8/9/10, HEVC MP-10

Formato de mídia de apoio Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/Wmv/Asf/Flv/Dat/Mpg/Mpeg /MP4
Formato da música da
sustentação MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE

Formato da foto de apoio HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
USB Host 3 USB 2.0 de alta velocidade, suporte U DISCO e USB HDD
Leitor de cartão SD™/ Placas SDHC/MMC
Sistema de arquivos do
disco RÍGIDO FAT16/FAT32/NTFS

Subtítulo da sustentação SRT/SMI/SUB/SSA/IDX + USB
Alta definição  
Saída de vídeo Suporte o padrão SD/HD/4K2K Ultra HD decodificação e a saída de todos os

Tipo OSD línguas Línguas multilaterais etc. inglês/francês/alemão/espanhol/italiano

LAN Ethernet: 1000M, padrão RJ-45 (opcional IEEE 802.3 10/100/1000 Gigabit)
Sem fio Suporte IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth™ 4.1EDR

Mouse/teclado Suporte a Mouse e teclado Via USB; Suporte 2.4GHz sem fio Mouse e teclado através de 2.4GHz USB Dongle

HDMI™ 2,0 a HDMI com resolução máxima de 3D, HDR, CEC e 4Kx2K@60fps
AV Suporte
Óptico Suporte
3G Suporte
SPDIF/IEC958 Óptico
IPTV e OTT Suporta muitos tipos de programas OTT e IPTV
Especificações de software

Função de rede Miracast, Kodi16.1, Airplay, bate-papo Skype, Picasa, Youtube, Flicker, Facebook, Filmes Online, etc

Outra característica Free Internet pesquisando, milhares de aplicativos Android, muitos tipos de jogos, etc


