
Quad-Core TV caixa correio-400 GPU Bluetooth 4.0 RK3188 Live
Streaming CS918 caixa

Configuração do sistema.      
Modelo   MK918
CPU   RK3188 Quad Núcleo (Cortex-A9)
GPU   Quad-Core Mali™-400 GPU @533 MHz
MEMÓRIA RAM   DDR3 2GB
ROM   CURSO Flash 8G/16G
Expandir a memória   Cartão micro SD (máximo Suporte para 32 GB)
Antena   Expandir a antena Wi-Fi
Configuração de software.     
SISTEMA OPERACIONAL   Google Android 4.2
Língua   Multi-idioma
Teclado   Teclado QWERTY
Mercado do Android   Suporte a Android Market Lugar
O Flash Player   Suporte Adobe Flash 11, HTML5
Meios de comunicação     

Formato de vídeo   MPEG-1, MPEG-2 / MPEG-4 / H.263/ H.264/ AVS / VC-1 / RV8 / RV9 / RV10 / VP6 /
  VP8 / Sorenson Faísca / 1080p@60fps MVC (1920 x 1080)

Formato de áudio   Apoio: MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV
Formato de imagem   Apoio: Max.8000x8000 JPEG /BMP /GIF /PNG
Comunicação           
Ethernet   LAN 10/100M
WI-FI   Suporte IEEE 802.11A/b/g/n
Bluetooth™   Suporte Bluetooth™ 4.0
3G   Suporte para 3G externo Dongle
Sensor/Motor           
Sensor infravermelho   1 * INFRAVERMELHO
Indicador de           
LED de alimentação   1 * LED azul potência com Respirar
Conectores de entrada/saída            



Botão & portas

  1 * botão de alimentação
  1 * Atualizar botão (através de um Furo de pino)
  2 * USB padrão
  1 * micro USB com OTG
  1 * DC Jack
  1 * fêmea mini HD Out
  1 * S/SPDIF (2CH,  5.1 CH)
  1 * RJ45
  1 * Slot para cartão de TF™
  1 * AV Out

   Reservados, 2 * RS232, colocar no As bordas
Poder   Adaptador 5V 2A
Meio ambiente            
Ambiente de trabalho   5° C - 35° C，30% - 90% umidade
Ambiente de
armazenamento   -20° C - 60° C，10% - 90% umidade

 














