
Amlogic S905X OTT DIY Buildroot Android
OpenELEC/Ubuntu/KODI/Dual Boot TV CAIXA suporte GPIO

 Parâmetros de produto  
Modelo TVi TVim TGVim TVi Lite
Dimensões PCBA 82.0 x 57,5 x 11,5 mm
Processador Amlogic S905X

2,0 GHz 64 bits Quad-Core ARM Cortex-A53
750 MHz + Penta Core Mali-450 GPU
Decodificador de vídeo HW UHD H.265/VP9 60fps 10 bit
HDR10 e HLG HDR processamento de vídeo

LAN 10/100M
DDR3 (1866Mbps) 1GB 2GB 2GB 1GB
CURSO DE MESTRADO
ERASMUS V 5.0

8GB 8GB 16GB 8GB

WI-FI AP6212 AP6212 AP6335 AP6181
Bluetooth ● ● ● -
HDMI CEC ● ● ● -
TVI (Extra Power IN) ● ● ● -
USB tipo C USB 2.0 OTG & 5V DC EM
HDMI 2.0 a Tipo A fêmea, até 4K@60Hz
Botões de X3 X3 X3 X2
USB 2.0 HOST X2 X2 X2 X2
Slot para cartão TF ● ● ● ●
RTC & RTC Porta da bateria ● ● ● -
Receptor de infra-
vermelhos

2 canais 1 canal

40Pins 2,54 mm GPIOs USB x 2, I2C X2, UART x 2, SPDIF, PWM, ADC, GPIOs
Furos de montagem Tamanho M2 x 4
6.0 Android ● ● ● ●
Ubuntu ● ● ● -
OpenELEC ● ● ● -
MOQ 1000 2000

 
1. muito pequenos, apenas 82.0 x 57,5 x 11.5 mm e compacta estrutura é adotado 
2. USB tipo C Slot como fonte de alimentação, parece que a TVI é a primeira caixa OTT
usando USB tipo C Slot 
3. importado marca Molex para slot para cartão TF 
4. PD dual Channel soluções para módulo receptor infravermelho (IRM) 
5. DDR/MESTRADO usar as marcas premium original, chamadas SkHynix / Samsung 

   ● sobre o SMD da TVI 

1. estritamente seguir as regras de Especificação elétrica, SMD com ESD e engasgar de modo
comum 
2.  estritamente  seguir  as  regras  das  especificações  de  4K  de  HDMI,  adotar  o  módulo  de
potência  LDO  independente  para  fornecer  a  fonte  de  eletricidade.  
3. PCB com 6 camadas para processo zedoary. Outros geralmente usam 4 camadas de PCB 

   ● sobre o design da TVI 



1. 3 tipos de sistema operacional foram construídos, são Android 6.0, Ubuntu e OpenELEC 
2. Adicionar o módulo RTC, perceber a memória do tempo quando desligar e expansão muito 
3. Adicionar o módulo MCU de forma independente, apoiar o arranque funtion do dispositivo
por meio de IRM e função de segurança de Hardware 
4.  suporte  ligado  pelo  alarme  (pode  definir  o  tempo  necessário  para  powr-na  sempre  que
você precisar) 
5. a TVI é de expansibilidade, nossa TVI para OTT + SBC e OTT + IoT, hardware e software
open source e suporte de tecnologia. Não desenvolvedores limitados para o secundário. 
6. num futuro próximo, nós desenvolveremos o módulo 3G/4G, DVT-T2, módulos de expansão
m u i t o  i n t e l i g e n t e  d e  h a b i t a ç ã o  e  o u t r o s  a c e s s ó r i o s .







Vantagem do produto de tomate 

1. preço favorável 
2. rigoroso controle de qualidade 
3. software atualizações oportunas 
4. super qualidade (incrível Software & Hardware qualificado) 
5. projeto elegante & empacotamento requintado 
6. incrível desempenho e experiência de usuários 
7. portable tamanho Mini 
8. super velocidade Running 

Aplicação de produtos de tomate 

1. sistema smart Home/Hotel 
2. IPTV solução (OTT, Set-Top Box híbrido) 
3. interativo TV (Hotel, hospitalidade) 
4. caixa central do jogo 
5. digital Signage (anúncios anúncios Outdoor/Indoor) 
6. como meio para o conteúdo do recurso de música/educação 
7. home Cinema 
8. carro inteligente 



9. vídeo-conferência 
10. smart projetor 
11. segurança Sulution 
12. médico monitoramento/saúde 
13. intelectual desenvolvimento 

Embalagem e frete 

Método de envio: DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, HK Post, China Post etc. 
DHL: 3-5 dias 
FedEx: 3-5 dias 
UPS: 3-5 dias 
EMS: 4-7 dias 
TNT: 5-10 dias 
Hong Kong Post: 10-15 dias 
Borne de China: 10-20 dias 

Nosso serviço 

Serviço da amostra: todas as amostras podem ser enviadas dentro de 24hrs.


