Fornecedor de Mini PCs Ubuntu Fabricante de caixas de TV
Ubuntu

Parametros do produto

Modelo TVi TVim TGVim TVi Lite
Dimensdes PCBA 82,0 x57,5x11,5mm
Processador Amlogic S905X

ARM Cortex-A53 de 2,0 GHz e 64 bits Quad Core

GPU Penta Core Mali-450 de 750 MHz +

Decodificador de video HW UHD H.265 / VP9 60fps 10bit
Processamento de video HDR10 e HLG HDR

LAN 10/100M

DDR3 (1866Mbps) 1GB 2GB 2GB 1GB
EMMC V5.0 8GB 8GB 16 GB 8GB
WI-FI AP6212 AP6212 AP6335 AP6181
Bluetooth [ ) { o -

HDMI CEC [ ] [ ) [ ) -

TVI (Extra Power IN) [ ) ( { -

USB tipo C USB2.0 OTG e 5V DC IN

HDMI 2.0a Fémea tipo A, até 4K a 60Hz

Botdes x3 x3 x3 X2
HOST USB2.0 X2 X2 X2 x2

Slot para cartdao TF [ ) { ( [ )

RTC & RTC Porta da bateria @ [ ] o -
Receptor IR 2 Canais 1 canal
GPIOs de 40Pins 2,54mm  USB x 2, 12C x 2, UART x 2, SPDIF, PWM, ADC, GPIOs

Furos de montagem Tamanho M2 x 4

Android 6.0 () [ ) [ ) [ )
Ubuntu () ( o -
OpenELEC (] [ [ ) -

MOQ 1000 2000

1. muito pequeno, apenas 82,0 x 57,5 x 11,5 mm e estrutura compacta é adotada

2. Slot USB tipo C como fonte de alimentacao, parece que o TVI é a primeira caixa OTT
usando o slot USB tipo C

3. Marca Molex Importada para slot para cartao TF

4. Solucdes de canal duplo PD para médulo receptor infravermelho (IRM)

5. DDR / EMMC usa as marcas premium originais chamadas SkHynix / Samsung

@ sobre o SMD da TVI

1. siga rigorosamente as regras de especificacao elétrica, SMD com ESD e Common Mode
Choke

2. siga rigorosamente as regras das especificacdes HDMI 4K, adote o médulo de energia LDO
independente para fornecer fonte de eletricidade.

3. PCB com 6 camadas para processo zedoary. Outros geralmente usam PCB de 4 camadas

@ sobre o design do TVI

1. 3 tipos de sistema operacional foram construidos, sdo Android 6.0, Ubuntu e OpenELEC
2. adicione 0 mddulo RTC, realize a memoéria do tempo quando desligado e expansao da



Internet das coisas

3. adicione mddulo MCU de forma independente, suporte a funcao de inicializacao do
dispositivo através do IRM e da funcao de seguranca de hardware

4. Suporte ao ligar por alarme (pode definir o tempo necessario para ligar sempre que
necessario)

5. O TVI é de expansibilidade, nosso TVI é para OTT + SBC e OTT + loT, fonte aberta de
hardware e software e suporte de tecnologia. Nao limitado a desenvolvedores secundarios.

6. em um futuro préximo, desenvolveremos o médulo 3G / 4G, DVT-T2, modulos de expansao
loT de Caixa Inteligente e outros acessorios.
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Vantagem do produto tomate

. Preco favoravel

. Rigoroso controle de qualidade

. Atualizacdes oportunas do software

. Super Qualidade (Software Impressionante e Hardware Qualificado)
. Design de moda e embalagem requintada

. Desempenho incrivel e experiéncia do usuario

. Mini tamanho portatil

. Velocidade Super Running
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Aplicacao de produtos de tomate

. Sistema Smart Home / Hotel

. Solugao IPTV (OTT, decodificador hibrido)

. TV Interativa (Hotel, Hospitalidade)

. Caixa do Game Center

. Sinalizagao digital (anuncios externos / internos)

. Como meio de conteldo de recursos musicais / educacionais
. Cinema em Casa

. carro inteligente
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9. Videoconferéncia

10. Projetor Inteligente

11. Solucao de seguranca

12. Monitoramento Médico / Assisténcia Médica
13. Desenvolvimento Intelectual

Embalagem e Transporte

Método de envio: DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, HK Post, China Post etc.
DHL: 3-5 dias

Fedex: 3-5 dias

UPS: 3-5 dias

EMS: 4-7 dias

TNT: 5-10 dias

Hong Kong Post: 10-15 dias

China Post: 10-20 dias

Nosso servico

Servico de amostra: Todas as amostras podem ser enviadas dentro de 24 horas.

Servico personalizado: Mold Design | Design de nivel de placa | Projeto esquematico | PCB e
layout e design mecanico | Design de embalagem.

Servigo pds-venda: Suporte totalmente técnico | 1 ano



