
HD TV Box Android ขายส่ง ผู้จัดจำหน่ายกล่อง Android TV

ข้อมูลจําเพาะ
หมายเลขรุ่น Amlogic A311D กล่องทีวี Android ขายส่ง
ซีพียู Amlogic A311D Quad Core ARM Cortex A73 และ Dual Core ARM Cortex A53 1.98Ghz
จีพียู ARM Mali-G52 MP4 (6EE) OpenGL ES 3.2, วัลแคน 1.1 และ OpenCL 2.0
แกะ DDR4 2GB/4GB
รอม eMMC 16GB (ขยายได้สูงสุด 128GB)
ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ Android 9.0
ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอและเสียง
ความละเอียดในการถอด
รหัส

รองรับ 4K H265 10Bit, H.264, AVS, MPEG-2 และรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย

การสนับสนุนมัลติมีเดีย รองรับ MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS, flv และรูปแบบวิดีโออื่น ๆ
รองรับ MP3 และรูปแบบเสียงอื่น ๆ รองรับ JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF และรูปแบบรูปภาพ
อื่น ๆ

ท่าเรือ
เอาท์พุทวิดีโอ 1 ช่อง LVDS 40 พิน 2.0 มม. ดับเบิลพินสามารถรองรับหน้าจอ 8 บิต, 10 บิต;

เอาต์พุต HDMI 1 ช่อง;
เอาต์พุต AV 1 ช่อง

อินพุตวิดีโอ x1, MIPI ซีเอสไอ
เอาต์พุตเสียง แอมพลิฟายเออร์ 25W@2 แบบ 4 พิน 2.5 มม. และลําโพง 3W@2
เชื่อมต่อเครือข่าย x1, อีเธอร์เน็ต 10M/100M

WIFIBT, 2.4G single band หรือ 2.4G/5G dual band สําหรับตัวเลือก
สล็อต PCIE (4G) x1 หรือสล็อต M.2 (4G) x1 สําหรับตัวเลือก

อินเตอร์เฟซ USB2.0 USB OTG x1 (สําหรับโฮสต์)
ยูเอสบีโฮสต์ x7

อินเตอร์เฟซแบ็คไลท์ x2, ซ็อกเก็ต 6 พิน 2.0 มม
อินเตอร์เฟซอินฟราเรด x1, ซ็อกเก็ต 7 พิน 2.0 มม. รองรับทั้งไฟ LED สีแดงและสีเขียว
พอร์ตขยายฟังก์ชั่น พอร์ตอนุกรม x4
ช่องเสียบการ์ด TF x1
ช่องใส่ซิมการ์ด x1
อาร์ทีซี รองรับการซิงโครไนซ์เวลา
พลัง
พาวเวอร์ซัพพลาย ขั้วต่อ 12V, 2.5DC









Amlogic A311D Android Dvelopment Board เครื่องเล่นเครือข่ายมัลติมีเดีย - บอร์ดรวมไดรเวอร์ LCD
ใช้ชิประดับไฮเอนด์ Amlogic A311D 12nm ซึ่งรองรับการถอดรหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ UHD 4K @ 60fps
นอกจากนี้ยังรองรับ H.265 10 บิต, H.264 และ AVS และรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย รองรับการประมวลผลช่วงไดนามิกสูง
HDR10 และ HLG พร้อมอินเทอร์เฟซ UART และ USB แบบหลายช่องสัญญาณ รองรับฟังก์ชั่น Bluetooth, WIFI, 4G
และอีเธอร์เน็ต รองรับการใช้งานแบบอนุกรม AV, การขยายการ์ด SD รองรับหน้าจอสัมผัสทุกประเภทอย่างสมบูรณ์แบบ
เหมาะสำหรับอุปกรณ์เทอร์มินัลจอแสดงผลอัจฉริยะประสิทธิภาพสูง เทอร์มินัลระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์วิทัศน์/อัลกอริทึม ประสบการณ์ 3 มิติ อุปกรณ์เกม/สวนสนุก
การประมวลผล/การจัดเก็บการจดจำใบหน้าประสิทธิภาพสูง ความฉลาดของ AI ฯลฯ
สามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะมาเธอร์บอร์ดอัจฉริยะระดับไฮเอนด์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเงิน
การโฆษณา การรักษาความปลอดภัย การคมนาคม และการขนส่งสาธารณะ
(1) มีอินเทอร์เฟซต่างๆ
- เอาต์พุตวิดีโอ LVDS 1 ช่อง (40 พิน)
- เอาต์พุตวิดีโอ HDMI 1 ช่อง
- USB2.0 5 ช่อง
- 4 ช่องสัญญาณ RS232 (สามารถปรับเปลี่ยนเป็น USB2.0 ได้โดยใช้แพตช์)
- MIPI CSI 1 ช่อง
- เอาต์พุต AV 1 ช่อง
- 1 ช่อง I2C



- I2SC/IS2B
- เครื่องขยายเสียงพลังพิเศษ 25W 1 ช่องและอินเทอร์เฟซลำโพง 3W
(2) เครือข่ายไฮบริดเพื่อทำลายข้อจำกัดของเครือข่าย
- รองรับการเข้าถึงแบบใช้สาย, WiFi และ 4G สามารถรับรู้ถึงเครือข่ายไฮบริดหลายเครือข่าย
(3) ใช้งานง่ายและบำรุงรักษารวดเร็ว
- รองรับการเล่นเบรกพอยต์
- ฟังก์ชั่นสวิตช์จับเวลาแบบหลายช่วงเวลาพิเศษ
- รองรับการโหลดดิสก์ U หรือเล่นโดยตรง
- รองรับการซ่อมแซมอัตโนมัติ การอัพเกรดระยะไกล การแก้ปัญหาชื่อโดเมนอัจฉริยะ

ประสิทธิภาพของชิป

ระบบย่อยซีพียู
(1) ซีพียู Quad Core ARM Cortex-A73 และ Dual Core ARM Cortex-A53
(2) สถาปัตยกรรม ARMv8-A พร้อมส่วนขยาย Neon และ Crypto
(3) แคช L2 ของระบบรวม
(4) Build-in Cortex-M4 core เพื่อการประมวลผลตลอดเวลา
(5) ระบบความปลอดภัย TrustZone ขั้นสูง
(6) การเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลตามแอปพลิเคชันโดยใช้แฟบริคสวิตช์ที่ใช้ QoS ภายใน

หน่วยประมวลผลกราฟิก 3 มิติ
(1) GPU ARM Mali-G52 MP4 (4ppc)
(2) วาร์ปกว้าง 8, ไปป์พื้นผิว 2xdual, เอ็นจิ้นการดำเนินการกว้าง 6x8 (EE)
(3) การประมวลผลแบบมัลติคอร์พร้อมกัน
(4) รองรับ OpenGL ES3.2, Vulkan 1.0 และ OpenCL 2.0

CODEC วิดีโอ/รูปภาพ
(1) Amlogic Video Engine (AVE) พร้อมตัวถอดรหัสและตัวเข้ารหัสฮาร์ดแวร์เฉพาะ
(2) รองรับตัวถอดรหัสหลายวิดีโอสูงสุด 4Kx2K@60fps1x1080P@60fps
(3) รองรับเซสชันการถอดรหัสวิดีโอ "ปลอดภัย" หลายรายการและการถอดรหัสและการเข้ารหัสพร้อมกัน
(4) การถอดรหัสวิดีโอ/รูปภาพ
โปรไฟล์ VP9-2 สูงสุด 4Kx2K@60fps
H.265 HEVCMP-10@L5.1 สูงสุด 4Kx2K@60fps
โปรไฟล์ AVS2-P2 สูงสุด 4Kx2K@60fps
H.264 AVCHP@L5.1 สูงสุด 4Kx2K@30fps
H.264 MVC สูงถึง 1080P@60fps
MPEG-4 ASP@L5 สูงถึง 1080P@60fps (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP สูงสุด 1080P@60fps
AVS-P16(AVS) /AVS-P2 โปรไฟล์ JiZhun สูงสุด 1080P@60fps
MPEG-2 MP/HL สูงสุด 1080P@60fps(ISO-13818)
MPEG-1MP/HLupto1080P@60fps(ISO-11172)
RealVideo 8/9/10 สูงถึง 1080P@60fps
รองรับวิดีโอคำบรรยายหลายภาษาและหลายรูปแบบ
MJPEG และ JPEG ถอดรหัสความละเอียดพิกเซลไม่จำกัด (ISO/IEC-10918)
รองรับภาพขนาดย่อ JPEG การปรับขนาด การหมุน และเอฟเฟกต์การเปลี่ยนภาพ
รองรับรูปแบบไฟล์ *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi,*.mov, *.iso,*.mp4, *.rm และ*.jpg
(5) การเข้ารหัสวิดีโอ/รูปภาพ
ตัวเข้ารหัส JPEG และ H.265/H.264 อิสระพร้อมประสิทธิภาพ/อัตราบิตที่กำหนดค่าได้
การเข้ารหัสภาพ JPEG
การเข้ารหัสวิดีโอ H.265/H.264 สูงสุด 1080P@60fps พร้อมความหน่วงต่ำ

เอาท์พุทวิดีโอ

(1) เครื่องส่งสัญญาณ HDMI 2.1 ในตัว รวมทั้งตัวควบคุมและ PHY พร้อม CEC, Dynamic HDR และ HDCP 2.2,
เอาต์พุตความละเอียดสูงสุด 4Kx2K@60
(2) เอาต์พุตความละเอียดมาตรฐาน CVBS 480i/576i
(3) รองรับรูปแบบเอาต์พุตวิดีโอ SD/HD/FHD มาตรฐานทั้งหมด: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p และ 4Kx2K
(4) อินเทอร์เฟซ MIPI DSI 4 เลนความละเอียดสูงสุด 1920 * 1080 พร้อมการหมุนและการสอบเทียบแผง

ประสิทธิภาพของชิป



ระบบย่อยซีพียู
(7) ซีพียู Quad Core ARM Cortex-A73 และ Dual Core ARM Cortex-A53
(8) สถาปัตยกรรม ARMv8-A พร้อมส่วนขยาย Neon และ Crypto
(9) แคช L2 ของระบบรวม
(10) แกน Cortex-M4 ในตัวเพื่อการประมวลผลตลอดเวลา
(11) ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง TrustZone
(12) การเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลตามแอปพลิเคชันโดยใช้แฟบริคสวิตช์ที่ใช้ QoS ภายใน

หน่วยประมวลผลกราฟิก 3 มิติ
(5) GPU ARM Mali-G52 MP4 (4ppc)
(6) วาร์ปกว้าง 8, ไปป์พื้นผิว 2xdual, เอ็นจิ้นการดำเนินการกว้าง 6x8 (EE)
(7) การประมวลผลแบบมัลติคอร์พร้อมกัน
(8) รองรับ OpenGL ES3.2, Vulkan 1.0 และ OpenCL 2.0

CODEC วิดีโอ/รูปภาพ
(6) Amlogic Video Engine (AVE) พร้อมตัวถอดรหัสและตัวเข้ารหัสฮาร์ดแวร์เฉพาะ
(7) รองรับตัวถอดรหัสหลายวิดีโอสูงสุด 4Kx2K@60fps1x1080P@60fps
(8) รองรับเซสชันการถอดรหัสวิดีโอ "ปลอดภัย" หลายเซสชันและการถอดรหัสและการเข้ารหัสพร้อมกัน
(9) การถอดรหัสวิดีโอ/รูปภาพ
โปรไฟล์ VP9-2 สูงสุด 4Kx2K@60fps
H.265 HEVCMP-10@L5.1 สูงสุด 4Kx2K@60fps
โปรไฟล์ AVS2-P2 สูงสุด 4Kx2K@60fps
H.264 AVCHP@L5.1 สูงสุด 4Kx2K@30fps
H.264 MVC สูงถึง 1080P@60fps
MPEG-4 ASP@L5 สูงถึง 1080P@60fps (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP สูงสุด 1080P@60fps
AVS-P16(AVS) /AVS-P2 โปรไฟล์ JiZhun สูงสุด 1080P@60fps
MPEG-2 MP/HL สูงสุด 1080P@60fps(ISO-13818)
MPEG-1MP/HLupto1080P@60fps(ISO-11172)
RealVideo 8/9/10 สูงถึง 1080P@60fps
รองรับวิดีโอคำบรรยายหลายภาษาและหลายรูปแบบ
MJPEG และ JPEG ถอดรหัสความละเอียดพิกเซลไม่จำกัด (ISO/IEC-10918)
รองรับภาพขนาดย่อ JPEG การปรับขนาด การหมุน และเอฟเฟกต์การเปลี่ยนภาพ
รองรับรูปแบบไฟล์ *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi,*.mov, *.iso,*.mp4, *.rm และ*.jpg
(10) การเข้ารหัสวิดีโอ/รูปภาพ
ตัวเข้ารหัส JPEG และ H.265/H.264 อิสระพร้อมประสิทธิภาพ/อัตราบิตที่กำหนดค่าได้
การเข้ารหัสภาพ JPEG
การเข้ารหัสวิดีโอ H.265/H.264 สูงสุด 1080P@60fps พร้อมความหน่วงต่ำ

เอาท์พุทวิดีโอ
(5) ตัวส่งสัญญาณ HDMI 2.1 ในตัวรวมทั้งตัวควบคุมและ PHY พร้อม CEC, Dynamic HDR และ HDCP 2.2,
เอาต์พุตความละเอียดสูงสุด 4Kx2K@60
(6) เอาต์พุตความละเอียดมาตรฐาน CVBS 480i/576i
(7) รองรับรูปแบบเอาต์พุตวิดีโอ SD/HD/FHD มาตรฐานทั้งหมด: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p และ 4Kx2K
(8) อินเทอร์เฟซ MIPI DSI 4 เลนความละเอียดสูงสุด 1920*1080 พร้อมการหมุนและการสอบเทียบแผง

ยินดีต้อนรับสู่อุปกรณ์ HD TV Box Android
ระดับพรีเมี่ยมของเราที่มีวางจำหน่ายในราคาขายส่ง ในฐานะซัพพลายเออร์กล่อง Android TV
ที่เชื่อถือได้
เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สร้างนิยามใหม่ให้กับประสบการณ์ความบันเทิงส
ำหรับผู้ใช้ทั่วโลก

เทคโนโลยีล้ำสมัย:

อุปกรณ์ HD TV Box Android ของเราขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีล้ำสมัย
รวมถึงโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลัง ความสามารถด้านกราฟิกขั้นสูง
และการรองรับเนื้อหาที่มีความคมชัดสูง สัมผัสประสบการณ์ภาพที่คมชัด การสตรีมที่ราบรื่น



และเสียงที่ดื่มด่ำเพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ไม่มีใครเทียบได้

ประสิทธิภาพที่ไร้รอยต่อ:

เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่ราบรื่นด้วยอุปกรณ์ HD TV Box Android ของเรา
ไม่ว่าคุณจะสตรีมภาพยนตร์ เล่นเกม หรือท่องเว็บ
อุปกรณ์ของเรามอบประสิทธิภาพที่ตอบสนองและปราศจากความล่าช้า
รับประกันประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นทุกครั้ง

คุณสมบัติที่หลากหลาย:

อุปกรณ์ HD TV Box Android
ของเรามาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงของคุณ
ตั้งแต่การสนับสนุนแอปสตรีมมิ่งยอดนิยมไปจนถึงอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกการเช
ื่อมต่อขั้นสูง
อุปกรณ์ของเรานำเสนอทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับโซลูชันความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบ

อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้:

ปรับแต่งประสบการณ์ความบันเทิงของคุณด้วยอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้บนอุปกรณ์ Android HD
TV Box ของเรา เข้าถึงแอพโปรดของคุณ จัดระเบียบเนื้อหา และค้นพบสื่อใหม่ๆ
ได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อการนำทางที่ใช้งานง่าย

การสนับสนุนเนื้อหาความละเอียดสูง:

สัมผัสประสบการณ์ภาพที่น่าทึ่งด้วยการรองรับเนื้อหาความละเอียดสูงบนอุปกรณ์ HD TV Box
Android ของเรา เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ รายการทีวี
และวิดีโอที่คุณชื่นชอบในคุณภาพที่คมชัดเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดื่มด่ำ

ตัวเลือกการเชื่อมต่อขั้นสูง:

เชื่อมต่อกับตัวเลือกการเชื่อมต่อขั้นสูงบนอุปกรณ์ Android HD TV Box ของเรา
ตั้งแต่การเชื่อมต่อ Wi-Fi และอีเธอร์เน็ตแบบดูอัลแบนด์ ไปจนถึงการรองรับ Bluetooth
สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงไร้สาย
อุปกรณ์ของเรามีตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลายสำหรับการผสานรวมเข้ากับการตั้งค่าความบั
นเทิงภายในบ้านของคุณได้อย่างราบรื่น

พันธมิตรขายส่งที่เชื่อถือได้:

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายกล่อง Android TV ขายส่ง
เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงแก่ผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน
่าย ได้รับประโยชน์จากราคาที่แข่งขันได้ ตัวเลือกการสั่งซื้อจำนวนมาก
และการสนับสนุนเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ

บทสรุป:

ยกระดับข้อเสนอความบันเทิงของคุณด้วย HD ระดับพรีเมียมของเรา กล่องทีวี Android ขายส่ง
สารละลาย. ในฐานะซัพพลายเออร์กล่อง Android TV ชั้นนำ เรามอบเทคโนโลยีล้ำสมัย
ประสิทธิภาพที่ราบรื่น
และคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงให้กับลูกค้าของคุณ
มาเป็นพันธมิตรกับเราสำหรับโซลูชันการขายส่งที่เชื่อถือได้
และนำธุรกิจของคุณไปสู่อีกระดับ

https://www.sztomato.com/products/Wholesale-Best-Android-TV-Box-The-streaming-tv-tv-box-supplier.html

