
อัปเกรดความบันเทิงของคุณด้วย กล่องทีวีแอนดรอย: ความเป็นไป
ได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ข้อมูลจําเพาะ
หมายเลขรุ่น กล่องทีวี Android แอมลอจิก T972
ซีพียู Amlogic T972(T962X2) ควอดคอร์ ARM Cortex A55 1.98GHZ
จีพียู Penta Core ARM Mail-450
แกะ DDR4 2GB/4GB (ตัวเลือก)
รอม 16GB eMMC (สามารถขยายได้ถึง 128GB ผ่าน SD/USB)
ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ Android 9.0
ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอและเสียง
CODEC วิดีโอ/รูปภาพ −Amlogic Video Engine (AVE-10) พร้อมตัวถอดรหัสฮาร์ดแวร์เฉพาะสูงสุด

4Kx2K@75fps
- การถอดรหัสวิดีโอ / รูปภาพ
−โปรไฟล์ VP9 2-10 สูงสุด 8Kx4K@24fps หรือ 4Kx2K@60fps
−H.265 HEVC MP-10@L5.1 สูงสุด 8Kx4K@24fps หรือ 4Kx2K@60fps
−โปรไฟล์ AVS2-P2 สูงสุด 4Kx2K@60fps
−H.264 AVC HP@L5.1 สูงสุด 4Kx2K@30fps
−H.264 MVC สูงถึง 1080P@60fps
−MPEG-4 ASP@L5 สูงสุด 1080P@60fps (ISO-14496)
−WMV/VC-1 SP/MP/AP สูงสุด 1080P@60fps
−AVS-P16(AVS) /AVS-P2 โปรไฟล์ JiZhun สูงสุด 1080P@60fps
−MPEG-2 MP/HL สูงสุด 1080P@60fps (ISO-13818)
−MPEG-1 MP/HL สูงสุด 1080P@60fps (ISO-11172)
−วิดีโอจริง 8/9/10 สูงสุด 1080P@60fps
− รองรับหลายภาษาและรองรับวิดีโอคําบรรยายหลายรูปแบบ
−การถอดรหัสความละเอียดพิกเซลไม่จํากัด MJPEG และ JPEG (ISO/IEC-10918)
−รองรับภาพขนาดย่อ JPEG การปรับขนาด การหมุน และเอฟเฟกต์การเปลี่ยนภาพ
−รองรับรูปแบบไฟล์ *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm
และ *.jpg

การเข้ารหัสวิดีโอ/รูป
ภาพ

−โปรไฟล์ VP9 2-10 สูงสุด 8Kx4K@24fps หรือ 4Kx2K@60fps
−H.265 HEVC MP-10@L5.1 สูงสุด 8Kx4K@24fps หรือ 4Kx2K@60fps
−โปรไฟล์ AVS2-P2 สูงสุด 4Kx2K@60fps
−H.264 AVC HP@L5.1 สูงสุด 4Kx2K@30fps
−H.264 MVC สูงถึง 1080P@60fps
−MPEG-4 ASP@L5 สูงสุด 1080P@60fps (ISO-14496)
−WMV/VC-1 SP/MP/AP สูงสุด 1080P@60fps
−AVS-P16(AVS) /AVS-P2 โปรไฟล์ JiZhun สูงสุด 1080P@60fps
−MPEG-2 MP/HL สูงสุด 1080P@60fps (ISO-13818)
−MPEG-1 MP/HL สูงสุด 1080P@60fps (ISO-11172)
−วิดีโอจริง 8/9/10 สูงสุด 1080P@60fps
− รองรับหลายภาษาและรองรับวิดีโอคําบรรยายหลายรูปแบบ
−การถอดรหัสความละเอียดพิกเซลไม่จํากัด MJPEG และ JPEG (ISO/IEC-10918)
−รองรับภาพขนาดย่อ JPEG การปรับขนาด การหมุน และเอฟเฟกต์การเปลี่ยนภาพ
−รองรับรูปแบบไฟล์ *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm
และ *.jpg

ตัวแปลงสัญญาณเสียงและ
อินพุต/เอาต์พุต

รองรับ MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby DTS Audio ตัวเลือกและตั้งโปรแกรม
ได้ด้วยการผสมดาวน์ 7.1/5.1
VAD พลังงานตํ่าและเส้นทางย้อนกลับ AEC ภายใน
พอร์ต TDM/PCM/I2S ในตัว 3 พอร์ต พร้อมโหมด TDM/PCM สูงถึง 384kHz x32บิต x 8ch
หรือ 96kHzx 32บิต x 32ch และโหมด I2S สูงถึง 384kHz x 32บิต x 8ch
อินพุตเสียงไมโครโฟนดิจิตอล PDM พร้อม CIC, LPF และ HPF ที่ตั้งโปรแกรมได้ รอง
รับ DMIC สูงสุด 8 รายการ
เอาต์พุตเสียงดิจิตอลอนุกรม SPDIF/IEC958 ในตัว
ช่องอินพุตอะนาล็อก L/R 2 ช่อง และช่องเอาต์พุต L/R 2 ช่อง
รองรับเอาต์พุตช่องสัญญาณเสียงสเตอริโอคู่พร้อมกันด้วยการรวมกันของ I2S PCM
รองรับ Audio EQ/DRC สําหรับลําโพงเสียง

รูปแบบตัวถอดรหัส HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6,
RealVideo8/9/10

รูปแบบสื่อ Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
รูปแบบเพลง MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/ลิง



รูปแบบภาพถ่าย HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
ท่าเรือ
อินพุตเสียง 1*3.5 มม.แจ็คหูฟัง
เอาท์พุทวิดีโอ 1 * LVDS 40pin 2.0 มม. พินสองแถวรองรับหน้าจอ 8bit / 10bit

1 * V-By-one สําหรับทางเลือกเพิ่มเติม
อินพุตวิดีโอ HDMI*3
เอาต์พุตเสียง 4พิน 2.5มม. 10W8Ω@2
พอร์ตเครือข่าย *1 10M/100M RJ45

2.4G WIFIBT (ตัวเลือก WiFi 2.4G/5G ดูอัลแบนด์)
สล็อต PCIE(4)x1

พอร์ต USB2.0 USB OTG * 1 (สามารถโฮสต์ได้)
โฮสต์ USB*4

อินเตอร์เฟซแบ็คไลท์ *2, 6พิน 2.0มม
อินเตอร์เฟซอินฟราเรด *1, 7pin 2.0 มม. พร้อมไฟแสดงสถานะ LED (เขียวและแดง)
พอร์ตขยาย พอร์ตอนุกรม*4
ช่องเสียบการ์ด TF *1
ช่องใส่ซิมการ์ด *1
พลัง
พาวเวอร์ซัพพลาย STB, 5VSB, 5V, 12V, 12พิน 2.00มม

ปลั๊ก 12V / 4pin 2.54 มม. 12V / 2.5DC

Android กล่องทีวี เป็นวิธีใหม่ในการแสดงภาพความบันเทิงบนโทรทัศน์ของคุณ ในกล่อง Android TV
ต่างจากการต่อสายเคเบิล คุณสามารถควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการรับชมได้ กล่อง Android TV
ให้คุณเข้าถึงแอพสตรีมมิ่งหลายตัว เช่น Netflix, Youtube และ Amazon Prime
คุณสามารถรับชมหรือดาวน์โหลดรายการทีวีและภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ
สิ่งที่คุณต้องมีคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีสำหรับ TV box
ที่สามารถสร้างคุณภาพของภาพที่มีความละเอียดสูงถึง 4K (3840 x 2160 พิกเซล)
หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวี คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรือพอร์ต HDMI

https://www.sztomato.com/products/tv-box.html










Amlogic T972 เป็นตัวประมวลผลแอปพลิเคชันขั้นสูงที่ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชัน UHD TV
ทั่วโลก โดยผสานรวมระบบย่อย CPU/GPU อันทรงพลัง, ไปป์ไลน์การประมวลผลภาพ HDR
ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน, โปรแกรม CODEC วิดีโอ 8K/4K ที่ปลอดภัย
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงหลักทั้งหมดเพื่อสร้างชิปสมาร์ททีวีที่คุ้มค่าที่สุด
CPU ระบบหลักคือ CPU ARM Cortex-A55 แบบ quad-core พร้อมแคช L3
ที่ใช้ร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ นอกจากนี้ CPU Cortex-A55
ยังมีตัวประมวลผลร่วม NEON SIMD เพื่อปรับปรุงความสามารถในการประมวลผลสื่อซอฟต์แวร์
ระบบย่อยกราฟิกประกอบด้วยเอ็นจิ้นกราฟิกสองตัวและไปป์ไลน์เอาท์พุตวิดีโอ/กราฟิกที่ยืดหยุ่
น GPU ARM Mali-G31 MP2 รองรับโปรแกรมกราฟิก OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 และ OpenCL 2.0
ทั้งหมด ในขณะที่โปรเซสเซอร์กราฟิก 2.5D รองรับการดำเนินการปรับขนาด อัลฟา การหมุน
และการแปลงพื้นที่สีเพิ่มเติม CPU และ GPU ร่วมกันจะจัดการระบบปฏิบัติการ เครือข่าย
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และงานที่เกี่ยวข้องกับเกมทั้งหมด
Amlogic Video Engine (AVE-10)
เป็นระบบย่อยที่ใช้ตัวถอดรหัสและตัวเข้ารหัสวิดีโอด้วยฮาร์ดแวร์เฉพาะเพื่อถ่ายข้อมูล CPU
Cortex-A55 จากการประมวลผล CODEC วิดีโอทั้งหมด AVE-10 สามารถถอดรหัสวิดีโอความละเอียด
4K2K ภายใน Trusted Video Path (TVP) สำหรับแอปพลิเคชัน DRM ที่ปลอดภัย
รองรับรูปแบบวิดีโอที่สำคัญทั้งหมด รวมถึง MVC, MPEG-1/2/4, VC-1/WMV, AVS , AVS2,
RealVideo, MJPEG, H.264, H265-10, VP9-10 และ JPEG
ไปป์ไลน์เอาท์พุตวิดีโอ/กราฟิกประกอบด้วยการประมวลผล HDR10, HDR10, HLG และ Technicolor
Prime HDR, การประมวลผล BT.2020/ BT.2100,
การชดเชยการเคลื่อนไหวและดีอินเทอร์เลเซอร์แบบปรับการเคลื่อนไหวได้,



ซูเปอร์สเกลาร์ที่ตั้งโปรแกรมได้แบบยืดหยุ่น, การหรี่แสงเฉพาะที่
และตัวกรองการเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพจำนวนมาก
ก่อนที่จะส่งภาพที่ปรับปรุงแล้วไปยังพอร์ตเอาต์พุตวิดีโอ อินเทอร์เฟซ LVDS แบบ V-by-one แบบ
8 เลนและแบบสองช่องสัญญาณมีให้ใช้งานสำหรับแผงทีวี UHD/FHD และอินเทอร์เฟซ P2P แบบ 12
เลนพร้อมโมดูลควบคุมเวลาแบบยืดหยุ่นภายใน ตัวเลือกสำหรับแผง UHD แบบไม่มี TCON รวมถึง
CEDS, CHPI, CMPI และ iSP.
มีพอร์ตรับสัญญาณ HDMI 2.1 จำนวน 3 พอร์ต พร้อมด้วยพอร์ตอินพุตอะนาล็อกคอมโพสิต CVBS จำนวน
2 ชุดให้เลือกใช้ พอร์ต HDMI รองรับ HDCP 1.4/2.2 และสามารถรับวิดีโอ HDR ได้สูงสุด 4K2K
Amlogic T972 ผสานรวมเครื่องถอดรหัส ATV ซึ่งรองรับมาตรฐานทีวีแอนะล็อกทั่วโลกอย่างเต็มที่
รวมถึง NTSC, PAL และ SECAM สามารถรับสตรีมการแพร่ภาพกระจายเสียง DTV ได้โดยตัวสาธิต
DTMB ภายในหรืออินเทอร์เฟซการรับส่งข้อมูล (TS) demux
สามตัวในตัวสามารถประมวลผลสตรีมทีวีจากอินเทอร์เฟซอินพุตสตรีมการขนส่งแบบอนุกรม
ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับจูนเนอร์/ดีโมดูเลเตอร์ภายนอกได้ รองรับ DVB Common Descrambler
1.0 นอกเหนือจากรูปแบบสตรีมมิ่ง DES, Triple DES (TDES/3DES) และ AES มีคอนโทรลเลอร์ ISO7816
ในตัวสำหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทการ์ดภายนอก
Amlogic T972 ได้รับการปรับให้เหมาะกับแอพพลิเคชั่นเสียงระยะไกลที่ใช้พลังงานต่ำ CPU
หลักอันทรงพลังสามารถเปิดใช้งานส่วนหน้าของเสียงระดับแนวหน้าและอัลกอริธึมคำปลุกได้
นอกจากนี้ยังมีโมดูล Voice Activity Detection (VAD)
ในตัวสำหรับการดำเนินการที่ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษระหว่างการสแตนด์บายระบบ
และมีอินเทอร์เฟซ MIC แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ รวมถึง PDM, TDM และ I2S สูงสุด 8 ช่องสัญญาณ
Amlogic T972 SoC ผสานรวมเครือข่ายขั้นสูงและอุปกรณ์ต่อพ่วงอินเทอร์เฟซ รวมถึง
10/100/1000M Ethernet MAC พร้อม RGMII, 10/100M Ethernet PHY, พอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูง,
ตัวควบคุม SDIO 3.0, ตัวควบคุม eMMC 5.0, ตัวควบคุม SLC NAND และ SDIO หลายตัว
/ตัวควบคุมการ์ด SD, UART, I2C, SPI PWM ความเร็วสูง และ IR Blaster ในตัว
สวิตช์แฟบริคและตัวควบคุมหน่วยความจำที่ใช้ QoS
ที่ยืดหยุ่นและตั้งโปรแกรมได้จะเชื่อมโยงแกนประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดเข้าด้วยกัน
และเชื่อมต่อกับบัสหน่วยความจำ DRAM
รองรับสภาพแวดล้อมการพัฒนามาตรฐานที่ใช้ SecureOS, Linux และ GNU/GCC Android tool chain
โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขาย AMLOGIC ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ระบบย่อยซีพียู
ซีพียู ARM Cortex-A55 แบบสี่คอร์
สถาปัตยกรรม ARMv8.2 พร้อมส่วนขยายนีออน
แคช L3 ของระบบรวม
ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง TrustZone
การเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลตามแอปพลิเคชันโดยใช้แฟบริคสวิตช์ที่ใช้ QoS ภายใน
รองรับดีบักเกอร์ CoreSight

หน่วยประมวลผลกราฟิก 3 มิติ
จีพียู ARM Mali-G31 MP2
วาร์ป 4 ไวด์, ไปป์พื้นผิวคู่, เอ็นจิ้นการประมวลผล 2x 4 ไวด์ (EE)
การประมวลผลแบบมัลติคอร์พร้อมกัน
รองรับ OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 และ OpenCL 2.0

โปรเซสเซอร์กราฟิก 2.5D
เครื่องยนต์ bitblt ที่รวดเร็วพร้อมอินพุตคู่และเอาต์พุตเดี่ยว
การดำเนินการแรสเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ (ROP)
ตัวกรองมาตราส่วนโพลีเฟสที่ตั้งโปรแกรมได้
รองรับรูปแบบวิดีโอหลายรูปแบบ 4:2:0, 4:2:2 และ 4:4:4 และรูปแบบพิกเซลหลายรูปแบบ
(เลเยอร์กราฟิก 8/16/24/32 บิต)
การแปลงพื้นที่สีอย่างรวดเร็ว
ตัวกรองป้องกันการกะพริบขั้นสูง



เครื่องยนต์เข้ารหัส
รหัสบล็อก AES พร้อมคีย์ 128/256 บิต ขนาดบล็อกมาตรฐาน 16 ไบต์ และการสตรีมโหมด ECB, CBC และ
CTR
รหัสบล็อก DES/3DES พร้อมโหมด ECB และ CBC รองรับคีย์ 64 บิตสำหรับ DES และคีย์ 192
บิตสำหรับ 3DES
การทำงานของบันไดคีย์ฮาร์ดแวร์และ DVB-CSA สำหรับการเข้ารหัสสตรีมการขนส่ง
ฮาร์ดแวร์ในตัวสร้างตัวเลขสุ่มที่แท้จริง (TRNG) และกลไก SHA-1/SHA-2

CODEC วิดีโอ/รูปภาพ
Amlogic Video Engine (AVE-10) พร้อมตัวถอดรหัสฮาร์ดแวร์เฉพาะสูงสุด 4Kx2K@75fps
การถอดรหัสวิดีโอ/รูปภาพ
โปรไฟล์ VP9 2-10 สูงสุด 8Kx4K@24fps หรือ 4Kx2K@60fps
H.265 HEVC MP-10@L5.1 สูงสุด 8Kx4K@24fps หรือ 4Kx2K@60fps
โปรไฟล์ AVS2-P2 สูงสุด 4Kx2K@60fps
H.264 AVC HP@L5.1 สูงสุด 4Kx2K@30fps
H.264 MVC สูงถึง 1080P@60fps
MPEG-4 ASP@L5 สูงถึง 1080P@60fps (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP สูงสุด 1080P@60fps
AVS-P16(AVS) /AVS-P2 โปรไฟล์ JiZhun สูงสุด 1080P@60fps
MPEG-2 MP/HL สูงสุด 1080P@60fps (ISO-13818)
MPEG-1 MP/HL สูงสุด 1080P@60fps (ISO-11172)
RealVideo 8/9/10 สูงถึง 1080P@60fps
รองรับหลายภาษาและรองรับวิดีโอคำบรรยายหลายรูปแบบ
MJPEG และ JPEG ถอดรหัสความละเอียดพิกเซลไม่จำกัด (ISO/IEC-10918)
รองรับภาพขนาดย่อ JPEG การปรับขนาด การหมุน และเอฟเฟกต์การเปลี่ยนภาพ
รองรับรูปแบบไฟล์ *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm และ *.jpg

เอ็นจิ้นภาพ Amlogic TruLife ขั้นสูงรุ่นที่ 9
รองรับ HDR10/10, HLG, Technicolor Prime HDR
การลดเสียงรบกวนที่ชดเชยการเคลื่อนไหวและการลดเสียงรบกวนแบบดิจิตอล 3D
สำหรับเสียงรบกวนแบบสุ่ม
บล็อกเสียงรบกวน, เสียงยุง, เสียงเชิงพื้นที่, การลดเสียงรบกวนตามรูปร่าง
การชดเชยการเคลื่อนไหวและดีอินเทอร์เลเซอร์แบบปรับตัวได้
การแก้ไขขอบด้วยการป้องกันและการประมวลผลมุมต่ำ
3:2/2:2 แบบเลื่อนลง และการตรวจจับและประมวลผลวิดีโอบนฟิล์ม (VOF)
ความคมชัดอันชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยี SuperScaler รวมถึงการลบคอนทัวร์, การลบวงแหวน, LTI, CTI,
การดีแจ็กกี้, พีคกิ้ง
คอนทราสต์เฉพาะที่และคอนทราสต์ที่ไม่ใช่เชิงเส้นแบบไดนามิกเพื่อการปรับปรุงรายละเอียด
3D LUT ที่มีโหนด 17x17x17 มีจุดควบคุมที่แตกต่างกัน 4913 จุด
ซึ่งสามารถจับคู่จอแสดงผลที่ปรับเทียบแล้วกับพื้นที่สีเป้าหมายได้
การจัดการสีตามพื้นที่สี HSL ที่มีความแม่นยำสูงพร้อมการป้องกันความอิ่มตัวต่ำ
การปรับลูมา/เฉดสี/ความอิ่มตัวอย่างอิสระเพื่อให้ได้ส่วนขยายสีน้ำเงิน/เขียว
การแก้ไขโทนสีใหม่ และขอบเขตสีที่กว้างขึ้นสำหรับวิดีโอ
ตัวผสมวิดีโอ: ระนาบวิดีโอ 2 ระนาบและระนาบกราฟิก 2 อัน
การทำแผนที่ HDR อิสระของเลเยอร์วิดีโอและกราฟิกใหม่
การควบคุมการหรี่แสงเฉพาะสำหรับไฟแบ็คไลท์ที่มีความสว่างสูง

เอาต์พุตแผง LCD
เอาต์พุต V-By-One 8 เลนพร้อมรองรับ 1, 2, 4 ภูมิภาค ความละเอียดสูงสุด 4Kx2K 60Hz
เอาต์พุต LVDS สองช่องสัญญาณรองรับความละเอียดสูงสุด 1920x1080 60Hz
เอาต์พุต mini-LVDS ในตัว (1 พอร์ต 6 คู่)/(2 พอร์ต 3 คู่) พร้อมตัวควบคุมเวลา HD/FHD



ที่ตั้งโปรแกรมได้ ตัวเลือกความละเอียดสูงสุด 1920x1080Hz
เอาต์พุต CEDS/CHPI/CMPI/iSP 12 เลนพร้อมตัวควบคุมเวลา UHD ที่ตั้งโปรแกรมได้
ตัวเลือกสำหรับแผง UHD ที่ไม่มี TCON ความละเอียดสูงสุด 4Kx2K 60Hz
ตารางแกมม่าอิสระ 3 ตารางสำหรับการปรับแผง LCD
ตรรกะ Dithering สำหรับการแมปกับความลึกสีของแผง LCD ที่แตกต่างกัน

อินเทอร์เฟซอินพุต/เอาต์พุตวิดีโอ
3x พอร์ตตัวรับ HDMI 2.1 พร้อม Dynamic HDR, ARC, HDCP 1.4 /2.2, อินพุตความละเอียดสูงสุด
4Kx2K@60
2x CVBS 480i/576i อินพุตความคมชัดมาตรฐาน
รองรับเอาต์พุตบายพาส CVBS (PAL/NTSC)
ITU 601/656 กล้องขนานรองรับ RGB565 8 บิต, CCIR656, CCIR601, YUV422, YCbCr422

ตัวแปลงสัญญาณเสียงและอินพุต/เอาต์พุต
รองรับ MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby DTS Audio
ตัวเลือกและตั้งโปรแกรมได้ด้วยการผสมดาวน์ 7.1/5.1
VAD พลังงานต่ำและเส้นทางย้อนกลับ AEC ภายใน
พอร์ต TDM/PCM/I2S ในตัว 3 พอร์ต พร้อมโหมด TDM/PCM สูงถึง 384kHz x32บิต x 8ch หรือ
96kHzx 32บิต x 32ch และโหมด I2S สูงถึง 384kHz x 32บิต x 8ch
อินพุตเสียงไมโครโฟนดิจิตอล PDM พร้อม CIC, LPF และ HPF ที่ตั้งโปรแกรมได้ รองรับ DMIC
สูงสุด 8 รายการ
เอาต์พุตเสียงดิจิตอลอนุกรม SPDIF/IEC958 ในตัว
ช่องอินพุตอะนาล็อก L/R 2 ช่อง และช่องเอาต์พุต L/R 2 ช่อง
รองรับเอาต์พุตช่องสัญญาณเสียงสเตอริโอคู่พร้อมกันด้วยการรวมกันของ I2S PCM
รองรับ Audio EQ/DRC สำหรับลำโพงเสียง

เครื่องดีโมดูเลเตอร์ทีวี
เป็นไปตามมาตรฐาน NTSC, NTSC-J, PAL-BG, PAL-DK1, PAL-I, PAL-DK, PAL-M, PAL-N, SE- CAM-DK2,
SECAM-DK3, SECAM-L ATV ดีโมดูเลเตอร์
มาตรฐานเสียงทีวีแอนะล็อกทั่วโลก: BTSC, A2, EIA-J และ NICAM
รองรับเทเลเท็กซ์, คำบรรยายใต้ภาพ, V-chip
เครื่องดีโมดูเลเตอร์ DTMB/DVB-C/ DTV
Build-in VIF demodulator รองรับอินเทอร์เฟซ IF ต่ำจากโมดูลจูนเนอร์

อินเตอร์เฟซการออกอากาศ DTV
3x อินเทอร์เฟซอินพุต Transport stream (TS) พร้อมโปรเซสเซอร์ demux
ในตัวสำหรับเชื่อมต่อกับจูนเนอร์/ดีโมดูเลเตอร์ทีวีดิจิทัลภายนอก
อินเทอร์เฟซ PWM, I2C และ SPI ในตัวเพื่อควบคุมจูนเนอร์และดีโมดูเลเตอร์
ตัวควบคุมสมาร์ทการ์ด ISO 7816 ในตัว

หน่วยความจำและอินเทอร์เฟซการจัดเก็บข้อมูล
อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ DRAM 32 บิตพร้อมระดับคู่และพื้นที่ที่อยู่ทั้งหมดสูงสุด 4GB
เข้ากันได้กับมาตรฐาน JEDEC DDR3-2133 /DDR3L-2133 /DDR4-2666 /LPDDR3-2133
/LPDDR4-3200 SDRAM
การ์ด SDSC/SDHC/SDXC และอินเทอร์เฟซ SDIO พร้อมความกว้างบัสข้อมูล 1 บิตและ 4 บิต
รองรับเวอร์ชันข้อมูลจำเพาะ 2.x/3.x/4.x โหมด DS/HS สูงสุด UHS-I SDR104
อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ eMMC พร้อมความกว้างบัสข้อมูล 1/4/8 บิต
รองรับข้อมูลจำเพาะเวอร์ชัน 5.0 HS400 อย่างสมบูรณ์
ตัวควบคุมแฟลช SLC NAND
หน่วยความจำ OTP 4K บิตในตัวสำหรับการจัดเก็บคีย์ที่ปลอดภัย



เชื่อมต่อเครือข่าย
IEEE 802.3 10/100/1000M อีเธอร์เน็ต MAC พร้อมอินเทอร์เฟซ RGMII
อินเทอร์เฟซ PHY อีเธอร์เน็ต 10/100M
รองรับ WiFi/IEEE802.11 ผ่าน USB หรือ SDIO
รองรับ Bluetooth ผ่าน USB หรือ UART
อินเทอร์เฟซเครือข่ายได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการรับส่งข้อมูล WIFI และ BT แบบผสม

คอนโทรลเลอร์ I/O และอินเทอร์เฟซแบบรวม
USB I/O ความเร็วสูง USB 2.0 สามเท่า, โฮสต์ USB สองอัน และ USB OTG หนึ่งอัน
UART หลายตัว, I2C และ PWMs อินเทอร์เฟซ SPI
วงจรอินพุตรีโมทคอนโทรลแบบตั้งโปรแกรมได้และเอาต์พุต IR-blaster
SAR ADC 10 บิตในตัวพร้อมช่องอินพุต 4 ช่อง
IO วัตถุประสงค์ทั่วไปพร้อมระบบดึงขึ้นและดึงลงในตัว
ระบบ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอื่นๆ อินเทอร์เฟซ
ตัวจับเวลาอเนกประสงค์ เคาน์เตอร์ ตัวควบคุม DMA ในตัว
อินพุตคริสตัล 24 MHz
อินเทอร์เฟซการดีบักแบบฝังโดยใช้ ICE/JTAG

การจัดการพลังงาน
โดเมนพลังงานภายในหลายโดเมนควบคุมโดยซอฟต์แวร์
โหมดสลีปหลายโหมดสำหรับ CPU, ระบบ, DRAM ฯลฯ
PLL ภายในหลายตัวเพื่อปรับความถี่การทำงาน
การออกแบบ I/O หลายแรงดันไฟฟ้าสำหรับ 1.8V และ 3.3V

ความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมการดำเนินการที่เชื่อถือได้ (TEE) บน Trustzone
การบูตที่ปลอดภัย, OTP ฮาร์ดแวร์ที่เข้ารหัสด้วยตนเอง, DRAM
ที่เข้ารหัสพร้อมตัวตรวจสอบความสมบูรณ์ของหน่วยความจำ, แลดเดอร์คีย์ฮาร์ดแวร์
และบัสควบคุมภายในและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
แยกเอนโทรปีที่ปลอดภัย/ไม่ปลอดภัย RNG จริง
การควบคุมความปลอดภัยหน่วยความจำก่อนภูมิภาค/รหัสประจำตัว และรั้วไฟฟ้า
Trusted Video Path (TVP) ที่ใช้ฮาร์ดแวร์และเนื้อหาที่ปลอดภัย (ต้องใช้ซอฟต์แวร์ SecureOS)
IO ที่ปลอดภัยและนาฬิกาที่ปลอดภัย

บรรจุุภัณฑ์
FCBGA, 19 มม. x 19 มม., ระยะพิทช์ 0.65 บอล, เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

ยกระดับความบันเทิงของคุณกับเรา Android TV Box.
อุปกรณ์เหล่านี้ปลดล็อกโลกแห่งความเป็นไปได้
โดยเปลี่ยนทีวีของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางอัจฉริยะ เพลิดเพลินกับการสตรีม เล่นเกม
และแอพต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

https://www.sztomato.com/products/android-tv-box.html

