
Quad Core กล่องทีวี Mail-400 จีพียู
Bluetooth 4.0 RK3188 กล่องสตรีมมิ่งสด
ซีเอส918

การกําหนดค่าระบบ
แบบอย่าง CS918
ซีพียู RK3188 ควอดคอร์ (Cortex-A9)
GPU ควอดคอร์ มาลี™-400 GPU @533MHz
แกะ DDR3 2GB
รอม EMMC แฟลช 8G/16G
ขยายหน่วยความจํา การ์ด Micro SD (รองรับสูงสุด 32GB)
เสาอากาศ ขยายเสาอากาศสําหรับ อินเตอร์เน็ตไร้สาย
การกําหนดค่าซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ กูเกิล แอนดรอยด์ 4.2
ภาษา หลายภาษา
คีย์บอร์ด คีย์บอร์ดคิวเวอร์ตี้
แอนดรอยด์มาร์เก็ต สนับสนุนตลาด Android
แฟลชเพลเยอร์ รองรับ Adobe Flash 11, HTML5
สื่อ

รูปแบบวิดีโอ MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4/ H.263/ H.264/ AVS/ VC-1/ RV8/ RV9/ RV10 / VP6/
VP8 / โซเรนสันสปาร์ค/ MVC 1080p@60fps (1920x1080)

รูปแบบเสียง รองรับ: MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV
รูปแบบรูปภาพ การสนับสนุน: สูงสุด 8000x8000 JPEG /BMP /GIF /PNG
การสื่อสาร
อีเทอร์เน็ต 10/100M แลน
WIFI รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n
บลูทูธ™ รองรับบลูทูธ™ 4.0
3จี รองรับดองเกิล 3G ภายนอก
เซนเซอร์/มอเตอร์
เซ็นเซอร์อินฟราเรด 1*อินฟราเรด
ตัวบ่งชี้
ไฟ LED เพาเวอร์ 1 * ไฟ LED สีฟ้าพร้อม Breathe
ช่องเสียบอินพุต/เอาต์พุต

ปุ่มและพอร์ต

1 * ปุ่มเพาเวอร์
1 * ปุ่มอัปเดต (ผ่าน One Pin Hole)
2 * ยูเอสบีมาตรฐาน
1 * ไมโคร USB พร้อม OTG
1 * DC ในแจ็ค
1 * มินิหญิง HD ออก
1*เอส/เอสพีดีเอฟ (2CH, 5.1CH)
1*RJ45
1 * ช่องเสียบการ์ด TF™
1 * เอวีออก

 สงวนไว้ 2*RS232 วางบนขอบ
พลัง อแดปเตอร์ 5V 2A
สิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมการทํางาน 5°C--35°C - ความชื้น 30%--90%
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ -20°ซ--60°ซ - ความชื้น 10%--90%

 














