
ผู้จัดจำหน่ายกล่องอินเทอร์เน็ตทีวี และroid, กล่องทีวี
Android Gigabit Ethernet

ข้อมูล​จําเพา​ะ
หมายเลข​รุ​่น Amlogic S922X ผู้​จัด​จําหน่าย​กล่อง​อินเทอร์เน็ต​ที​วี Android
ซี​พี​ยู Amlogic S922X ซี​พี​ยู ARM® Cortex ™ A73 แบบ​สี่​คอ​ร์ 64 บิต​และ​ซี​พี​ยู ARM® Cortex ™ A53 แบบ​ดู​อัลคอ​ร์
จี​พี​ยู โปร​เซ​สเซ​อร​์ GPU ARM MaliTM-G52 MP4
รอม 2Gบี/4จีB LPDDR4
ที่​จัด​เก็บ​ข้อมูล​ภาย​ใน 16ก B/ 64GB eMMC
ระบบ​ปฏิบัติ​การ ระบบ​ปฏิบัติ​การ​ Android 9.0
ตัว​แปลง​สัญญาณ​วิดีโอ​และ​เสีย​ง
CODEC วิ​ดี​โอ​/รูป​ภาพ Amlogic Video Engine (AVE) พร้อม​ตัว​ถอดรหัส​และ​ตัว​เข้า​รหัส​ฮาร์ดแวร์​เฉ​พาะ

HW UHD 4K H.265 75fps ตัว​ถอดรหัส​วิ​ดี​โอ​ 10 บิต​และ​ความหน่วง​ตํ่า ตัว​เข้า​รหัส​ 1080p H.265/H.264 60fps
รองรับ​ตัว​ถอดรหัส​หลาย​วิดีโอ​สูง​สุด​ 4Kx2K@60fps1x1080P@60fps
รองรับ​เซสชัน​การ​ถอดรหัส​วิ​ดี​โอ​ "ปลอด​ภัย​" หลาย​เซสชัน​ และ​การ​ถอดรหัส​และ​การ​เข้า​รหัส​พร้อม​กัน
การ​ถอดรหัส​วิ​ดี​โอ​/รูป​ภาพ
โปร​ไฟล์​ VP9-2 สูง​สุด​ 4Kx2K@60fps
H.265 HEVC MP-10@L5.1 สูง​สุด​ 4Kx2K@60fps
โปร​ไฟล์​ AVS2-P2 สูง​สุด​ 4Kx2K@60fps
H.264 AVC HP@L5.1 สูง​สุด​ 4Kx2K@30fps
H.264 MVC สูง​ถึง​ 1080P@60fps
MPEG-4 ASP@L5 สูง​ถึง​ 1080P@60fps (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP สูง​สุด​ 1080P@60fps
AVS-P16(AVS) /AVS-P2 โปร​ไฟล์​ JiZhun สูง​สุด​ 1080P@60fps
MPEG-2 MP/HL สูง​สุด​ 1080P@60fps (ISO-13818)
MPEG-1 MP/HL สูง​สุด​ 1080P@60fps (ISO-11172)
RealVideo 8/9/10 สูง​ถึง​ 1080P@60fps
การ​เข้า​รหัส​วิ​ดี​โอ H.265/H.264 สูง​สุด​ 1080P@60fps พร้อม​เวลา​แฝง​ตํ่า
รองรับ​หลาย​ภาษา​และ​รองรับ​วิดีโอ​คําบรรยาย​หลาย​รูป​แบบ
MJPEG และ​ JPEG ถอดรหัส​ความ​ละเอียด​พิกเซล​ไม่​จํากัด​ (ISO/IEC-10918)
รองรับ​ภาพ​ขนาด​ย่อ​ JPEG การ​ปรับ​ขนาด​ การ​หมุน​ และ​เอ​ฟเฟก​ต์การ​เปลี่ยน​ภาพ
รองรับ​รูป​แบบ​ไฟล์​ *.​mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm และ​ *.​jpg
รองรับ​การ​ประมวล​ผล Dolby VisionOptional, HDR10, HDR10, HLG และ​ PRIME HDR

การ​เข้า​รหัส​วิ​ดี​โอ​/รูป
ภาพ

ตัว​เข้า​รหัส​ JPEG และ​ H.265/H.264 อิสระ​พร้อม​ประ​สิทธิ​ภาพ​/อัตรา​บิต​ที่​กําหนด​ค่า​ได้
การ​เข้า​รหัส​ภาพ​ JPEG การ​เข้า​รหัส​วิ​ดี​โอ H.265/H.264 สูง​สุด​ 1080P@60fps พร้อม​เวลา​แฝง​ตํ่า

เอา​ท์พุ​ทวิ​ดี​โอ เครื่อง​ส่ง​สัญญาณ​ HDMI 2.1 ใน​ตัว​รวม​ทั้ง​ตัว​ควบคุม​และ​ PHY พร้อม​ CEC, Dynamic HDR และ​ HDCP 2.2,
เอาต์พุต​ความ​ละเอียด​สูง​สุด​ 4Kx2K@60 C เอาต์พุต​ความ​ละเอียด​มาตร​ฐาน​ VBS 480i/576i
รองรับ​รูป​แบบ​เอาต์พุต​วิ​ดี​โอ SD/HD/FHD มาตรฐาน​ทั้ง​หมด​: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p และ​ 4Kx2K MIPI 4 เลน​ ดี​เอ
สไอ อิน​เต​อร​์เฟซ,
ความ​ละเอียด​สูง​สุด​ 1920*1080 พร้อม​การ​หมุน​และ​การ​ปรับ​เทียบ​แผง
รอง​รับ​ MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg และ​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรม​ด้วย​การ​ผสม​ดา​วน​์ 7.​1/5.​1
อิน​พุ​ต/เอาต์พุต​เสียง​ดิจิตอล​อนุ​กรม​ SPDIF/IEC958 ใน​ตัว​และ​อิน​พุ​ต/เอาต์พุต​ PCM พอร์ต​ TDM/PCM/I2S ใน​ตัว​ 3
พอร์ต​
โหมด​ TDM/PCM สูง​สุด​ 84kHz x32bits x 8ch หรือ​ 96kHz x 32bits x 32ch and โหมด​ I2S สูง​สุด​ 384kHz x 32บิตx8ch
อินพุต​เสียง​ไมโครโฟน​ดิจิตอล​ PDM พร้อม​ CIC, LPF และ​ HPF ที่​ตั้ง​โปรแกรม​ได้​ รอง​รับ​ DMIC สูง​สุด​ 8 ราย​การ DAC
เสียง​สเตอริโอ​ใน​ตัว
รองรับ​เอาต์พุต​ช่อง​สัญญาณ​เสียง​สเตอริโอ​คู่​พร้อม​กัน​ด้วย​การ​ผสม​ผสาน​ระ​หว่า​งอ​นา​ล็อกPCM หรือ​ I2SPCM

รูป​แบบ​ตัว​ถอด​รหัส HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
รูป​แบบ​สื่อ Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
รูป​แบบ​เพล​ง MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/ลิง
รูป​แบบ​ภาพ​ถ่าย HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
ท่า​เรือ



โฮสต์​ USB USB2.0, สูง​สุด​ 480Mbps/USB3.0, สูง​สุด​ 5.​1Gbps
ซิม ไมโคร​ซิม
HDMI HDMI 2.2/1ch Lvds/1ch EDP
แลน การ​เชื่อม​ต่อ​อีเทอร์​เน็ต​แบบ​ใช้​สาย​ RJ45 รองรับ​อี​เธอ​ร์เน็ต​ 100/1000M
ไว​ไฟ​/บลูทูธ AP6398S(ไว​ไฟ​บีที​) 2.​4G5.8G
4G พอร์ต​ PCIE
ที​เอฟ microSD (สูง​สุด​ 128G)
ฮาร์ด​ดิส รอง​รับ​ SATA Max2TB (ไม่​รวม​)
พล​ัง
พา​วเวอร์​ซัพพล​าย 12V DC/3AΦ5.5*Φ2.5มม

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเมนบอร์ดระบบเครือข่าย Android
ซึ่งเหมาะสำหรับอุปกรณ์เทอร์มินัลจอแสดงผลอัจฉริยะ เทอร์มินัลอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์วิทัศน์/อัลกอริทึม ประสบการณ์ 3 มิติ อุปกรณ์เกม/ความบันเทิง
การคำนวณ/การจัดเก็บการจดจำใบหน้าประสิทธิภาพสูง หน่วยสืบราชการลับ AI
ที่มีความต้องการประสิทธิภาพสูง.สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะเมนบอร์ดอัจฉริยะที่มีควา
มต้องการระดับไฮเอนด์สำหรับการเงิน การโฆษณา การรักษาความปลอดภัย การคมนาคม
การขนส่งสาธารณะ และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ชิป AI พลังงานต่ำพิเศษ 12 นาโนเมตร s922x รุ่นล่าสุดของ Amlogic
เป็นโปรเซสเซอร์แอปพลิเคชันขั้นสูงที่รวม CPU อันทรงพลัง, ระบบย่อย GPU,
เอ็นจิ้นตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ 4K ที่ปลอดภัย และการประมวลผลภาพ HDR ระดับเฟิร์สคลาส CPU
ของระบบหลัก S922x ใช้สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งรวมคลัสเตอร์ CPU arm cortex-a73
สี่คอร์และคลัสเตอร์ dual core cortex-a53 พร้อมแคชรองแบบรวมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
CPU คอร์แต่ละตัวมีตัวประมวลผลร่วม Neon SIMD
แยกต่างหากเพื่อปรับปรุงความสามารถในการประมวลผลสื่อซอฟต์แวร์ Ave-10
สามารถถอดรหัสวิดีโอความละเอียด 4kx2k ที่ความเร็ว 75 เฟรม/วินาที
และมีเส้นทางวิดีโอที่เชื่อถือได้ (TVP) ที่สมบูรณ์สำหรับแอปพลิเคชันความปลอดภัย
ซึ่งรองรับรูปแบบที่สมบูรณ์ รวมถึง: MVC, MPEG-1/2/4, vc-1 /WMV, AVS, AVS , avs2 realvideo,
สตรีม MJPEG, H.264, h265-10, VP9 และรูปภาพ JPEG โดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาด
ตัวเข้ารหัสอิสระสามารถเข้ารหัสรูปแบบ JPEG หรือ h.265/h.264 สูงสุด 1080p, 75 เฟรมต่อวินาที
รองรับการออก 4kx2k @ 60fp (3840 * 2160) ของอินเทอร์เฟซ hdmi2.2 และหน้าจอจุด 4K ของ V
ด้วยอินเทอร์เฟซเดียว รองรับ HDCP 2.2, เสียงสเตอริโอ DAC, เอาต์พุต CVBS, อินเทอร์เฟซ Mipi
DSI 4 แชนเนล, อินเทอร์เฟซ I/O เสียงดิจิตอล TDM, PCM, I2S และ SPDIF หลายช่อง,
อินพุตไมโครโฟนดิจิตอล PDM (dmic) แบบดิจิทัลระยะไกล 8 แชนเนล และกล้อง DVP อินเตอร์เฟซ.
ผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับโมดูลเครือข่ายไร้สาย 2x2 WiFi (รองรับความถี่คู่ 2.4G และ 5.8G) 4.1
รองรับอินเทอร์เฟซ Gigabit Ethernet และรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด การทำงานของคีย์บอร์ดและเมาส์

ไฮไลท์

o Amlogic ซีพียู ARM® Cortex™ A73 แบบควอดคอร์ 64 บิต และซีพียู ARM® Cortex™ A53
แบบดูอัลคอร์

โปรเซสเซอร์ GPU ARM Mali-G52 MP4

o HW UHD 4KH.265 75fps ตัวถอดรหัสวิดีโอ 10 บิตและความหน่วงต่ำ 1080p
H.265/H.264 60fp sencoder

o Dolby Vision และการประมวลผลวิดีโอ HDR10, HDR10, HLG และ PRIME HDR

o สร้างใน Cortex-M4 core เพื่อการประมวลผลตลอดเวลา

o การรักษาความปลอดภัยตาม TrustZone สำหรับการสตรีมวิดีโอ DRM



o WIFI, BT, USB, SD, อีเธอร์เน็ต, เสียงอะนาล็อก

o โปรเซสเซอร์เสริมการจัดการพลังงาน

Amlogic S922X เป็นแอปพลิเคชันขั้นสูง โปรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาสำหรับ Android ไฮบริด
OTT/IPTV Set Top Box (STB) และแอปพลิเคชันกล่องสื่อระดับไฮเอนด์ โดยผสานรวม CPU อันทรงพลัง,
ระบบย่อย GPU, โปรแกรม CODEC วิดีโอ 4K ที่ปลอดภัย และไปป์ไลน์การประมวลผลภาพ HDR
ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน เข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลักทั้งหมดเพื่อสร้างสุดยอด AP
มัลติมีเดียประสิทธิภาพสูง

CPU ของระบบหลักนั้นใช้ Big สถาปัตยกรรมเล็กๆ ที่ผสานรวมคลัสเตอร์ CPU ARM Cortex-A73 แบบ
Quad-Core และคลัสเตอร์ Cortex-A53 แบบ Dual-Core พร้อมแคช L2
ที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ CPU core แต่ละตัวมีโปรเซสเซอร์ร่วม
NEON SIMD แยกต่างหากเพื่อปรับปรุงความสามารถในการประมวลผลสื่อซอฟต์แวร์

ระบบย่อยกราฟิกประกอบด้วยเอ็นจิ้นกราฟิกสองตัวและไปป์ไลน์เอาท์พุตวิดีโอ/กราฟิกที่ยืดหยุ่
น GPU ARM Mali-G52 MP4 รองรับโปรแกรมกราฟิก OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.0 และ OpenCL 2.0
ทั้งหมด ในขณะที่โปรเซสเซอร์กราฟิก 2.5D รองรับการดำเนินการปรับขนาด อัลฟา การหมุน
และการแปลงพื้นที่สีเพิ่มเติม CPU และ GPU ร่วมกันจัดการระบบปฏิบัติการ เครือข่าย
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และงานที่เกี่ยวข้องกับเกมทั้งหมด
ไปป์ไลน์เอาต์พุตวิดีโอประกอบด้วยการประมวลผล HDR10, HDR10, HLG และ PRIME HDR
ที่เป็นอุปกรณ์เสริม Dolby Vision, การประมวลผล REC709/BT2020,
การดีอินเทอร์เลซแบบปรับการเคลื่อนไหวที่ปรับเปลี่ยนได้,
สเกลาร์ที่ตั้งโปรแกรมได้แบบยืดหยุ่น และตัวกรองการเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพจำนวนมาก
ก่อนที่จะส่งภาพที่ปรับปรุงไปยังพอร์ตเอาต์พุตวิดีโอ

Amlogic Video Engine (AVE-10) ถ่ายข้อมูลซีพียู Cortex-A53 จากการประมวลผล CODEC
วิดีโอทั้งหมด ประกอบด้วยตัวถอดรหัสและตัวเข้ารหัสวิดีโอสำหรับฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะ AVE-10
สามารถถอดรหัสวิดีโอความละเอียด 4Kx2K ที่ 75fps ด้วย Trusted Video Path (TVP)
ที่สมบูรณ์สำหรับแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและรองรับรูปแบบเต็มรูปแบบรวมถึง MVC, MPEG- 1/2/4,
VC-1/WMV, AVS, AVS, AVS2 RealVideo, MJPEG สตรีม, H.264, H265-10, VP9 และรูปภาพ JPEG
โดยมีข้อจำกัดด้านขนาด ตัวเข้ารหัสอิสระสามารถเข้ารหัสเป็น JPEG หรือ H.265/H.264 สูงถึง
1080p ที่ 60fps

 

Amlogic S922X รวมอินเทอร์เฟซอินพุต / เอาท์พุตเสียง /
วิดีโอมาตรฐานทั้งหมดรวมถึงเครื่องส่งสัญญาณ HDMI2.1 พร้อมการสนับสนุน 3D, Dynamic HDR,
CEC และ HDCP 2.2, DAC เสียงสเตอริโอ, เอาต์พุต CVBS, อินเทอร์เฟซ 4 เลน MIPI DSI, หลาย TDM,
PCM, อินเทอร์เฟซอินพุต/เอาท์พุตเสียงดิจิตอล I2S และ SPDIF, อินพุตไมโครโฟนดิจิตอล PDM
(DMIC) ระยะไกล 8 ช่อง และอินเทอร์เฟซกล้อง DVP

 

Amlogic S922X ยังรวมชุดบล็อกฟังก์ชันสำหรับสตรีมการออกอากาศทีวีดิจิทัล demuxcan
ในตัวสองตัวสามารถประมวลผลสตรีมทีวีจากอินเทอร์เฟซอินพุตสตรีมการขนส่งแบบอนุกรมและแบบขนา
น ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับจูนเนอร์/ดีโมดูเลเตอร์ภายนอกได้

 

โปรเซสเซอร์มีเครือข่ายขั้นสูงและอุปกรณ์ต่อพ่วงอินเทอร์เฟซ รวมถึง 10/100/1000M Ethernet
MAC พร้อม RGMII, 10/100M Ethernet PHY, พอร์ต USB XHCI OTG 2.0 หนึ่งพอร์ต, USB3.0 และ PCIe
หนึ่งพอร์ต







 

ประสบการณ์ความบันเทิงที่ไม่มีใครเทียบได้ ในฐานะซัพพลายเออร์กล่องอินเทอร์เน็ตทีวี
Android ชั้นนำ
เราให้ความสำคัญกับการส่งมอบอุปกรณ์ที่สร้างนิยามใหม่ของความบันเทิงภายในบ้าน Android TV
Box ของเราที่มีการเชื่อมต่อ Gigabit Ethernet
ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการสตรีมเนื้อหาความละเอียดสูง การเล่นเกมที่ปราศจากความล่าช้า
และการท่องอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วเพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ดื่มด่ำ

การเชื่อมต่อ Gigabit Ethernet สำหรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพิเศษ
สัมผัสประสบการณ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยการเชื่อมต่อ Gigabit Ethernet Android TV Box
ของเราช่วยให้คุณสามารถสตรีมเนื้อหา 4K ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
และท่องเว็บโดยไม่บัฟเฟอร์หรือหยุดชะงัก มอบประสบการณ์ออนไลน์ที่ราบรื่นและสนุกสนาน

ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่ายและความเข้ากันได้ของแอพ
นำทางผ่านอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และเข้าถึงคลังแอพ เกม และบริการสตรีมมิ่งมากมาย
Android TV Box ของเราเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มยอดนิยมเช่น Netflix, Amazon Prime Video, Hulu
และอีกมากมาย ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเนื้อหาที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อความสะดวกสบาย เพลิดเพลินกับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น
การควบคุมด้วยเสียงและการจัดการระยะไกล ด้วยคำสั่งเสียง คุณสามารถค้นหาเนื้อหา
ปรับการตั้งค่า และเปิดแอปโดยใช้เสียงเตือนง่ายๆ ได้
ความสามารถในการจัดการระยะไกลช่วยให้คุณควบคุม Android TV Box ได้จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต



เพิ่มความสะดวกสบายให้กับการตั้งค่าความบันเทิงของคุณ

การออกแบบที่ทันสมัยและฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดกะทัดรัด กล่อง Android Internet TV
ของเรามีการออกแบบที่ทันสมัยและกะทัดรัดซึ่งเข้ากันกับการตั้งค่าความบันเทิงภายในบ้าน
ด้วยขนาดที่เล็กทำให้ง่ายต่อการวางใกล้กับทีวีของคุณ
ในขณะที่ความสามารถด้านประสิทธิภาพอันทรงพลังทำให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์ความบันเทิงระดั
บพรีเมียม

ตัวเลือกความบันเทิงที่หลากหลาย ด้วย Android TV Box ของเรา
คุณสามารถเพลิดเพลินกับตัวเลือกความบันเทิงที่หลากหลาย
สตรีมภาพยนตร์และรายการทีวีที่คุณชื่นชอบด้วยความละเอียด 4K ที่น่าทึ่ง
เล่นเกมด้วยกราฟิกที่ราบรื่นและการควบคุมที่ตอบสนอง ฟังเพลง ดูภาพถ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย
ทั้งหมดนี้จากห้องนั่งเล่นที่สะดวกสบายของคุณ

บทสรุป สรุปแล้ว Android ของเรา กล่องอินเทอร์เน็ตทีวี
ซัพพลายเออร์นำเสนออุปกรณ์ชั้นนำที่มีการเชื่อมต่อ Gigabit Ethernet คุณสมบัติขั้นสูง
และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่ไม่มีใครเทียบได้
ยกระดับการตั้งค่าความบันเทิงภายในบ้านของคุณด้วย Android TV Box อันล้ำสมัยของเรา
และเพลิดเพลินกับการสตรีมที่ราบรื่น อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว
และความเป็นไปได้ด้านความบันเทิงที่ไม่มีที่สิ้นสุด

https://www.sztomato.com/products/hd-internet-tv-box.html

