
Octa Core Android TV Box รอง​รับ​ Widevine / Verimatrix
 พารามิเตอร์​ผลิต​ภัณฑ​์
หมายเลข​รุ​่น X92  www.sztomato.com
ซี​พี​ยู Amlogic S912 Octa-Core ARM Cortex-A53 64-bit @ 2GHz
GPU Mali-T820MP3 GPU @ 750MHz
รอม DDR3 2GB (ตัว​เลือก​: 1GB~3GB)
ที่​เก็บ​ข้อมูล​ภาย​ใน eMMC 16GB (ตัว​เลือก​: 8GB~64GB)
WIFI 2.4G/5.8G 802.11 b / g / n /ไฟฟ้ากระแส​สล​ับ
ระบบ​ปฏิบัติ​การ Android 6.0 Marshmallow
บลูทู​ ธ BT4.0
Moudle พลาสติก​ ABS + UV สีด​ํา
อํานาจ DC 5V / 2A;

I / O

1 * HD เอาต์พุต​ UHD 4K * 2K HD 2.0a
1 * AV OUT วิดีโอ​คอม​โพ​สิต​และ​เอาต์พุต​เสีย​ง
4* ยู​เอ​สบ​ี 3 * พ​อร​์ตโฮสต์​ USB 1 *อุป​กร​ณ์ USB
1 * ออ​พติ​คัล เอาต์พุต​เสีย​งด​ิจิ​ตอล
1 * RJ45 อี​เธอ​ร์เน็ต​ Gigabit อิน​เต​อร​์เฟซ
1 * การ์ด​ SD / MMC สนับ​สน​ุน 4GB ~ 64GB
1 * Attenna 3dB ส่วน​ขยาย​ atenna

วี​ดี​โอ

* AMLogic Video Engine (AVE) พร้อม​ตัว​ถอดรหัส​ฮาร์ดแวร์​และ​ตัว​เข้า​รหัส
* รองรับ​การ​ถอดรหัส​วิดีโอ​ที่​ "ปลอด​ภัย​" หลาย​ครั้ง​และ​การ​ถอดรหัส​และ​การ​เข้า​รหัส​พร้อม​กัน
* การ​ถอดรหัส​วิ​ดี​โอ​ / รูป​ภาพ​  www.sztomato.com
   -VP9 Profile-2 สูง​ถึง​ 4K * 2K @ 60fps
   -H.265 HEVC MP-10@L5.1 สูง​ถึง​ 4K * 2K @ 60fps
   -H.264 AVC HP@L5.1 สูง​ถึง​ 4K * 2K @ 30fps
   -H.264 MVC สูง​สุด​ 1080p @ 60fps
   -MPEG-4 ASP @ L5 สูง​สุด​ 1080p @ 60fps (ISO-14496)
   -WMV / VC-1 SP / MP / AP สูง​ถึง​ 1080p @ 60fps
   -AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun Profile สูง​ถึง​ 1080p @ 60fps
   -MPEG2 MP / HL สูง​ถึง​ 1080p @ 60fps
   -MPEG1 MP / HL สูง​ถึง​ 1080p @ 60fps
   -RealVideo 8/9/10 สูง​สุด​ 1080P @ 60fps
* ตัว​เข้า​รหัส​ H.264 60fps ที่​มี​ความหน่วง​แฝง​ตํ่า
* การ​ประมวล​ผล​วิ​ดี​โอ HDR10 และ​ HLG HDR
* รอง​รับ​ * .​mkv, *. mpg, *. wmv, *. mpeg, *. dat, *. avi, *. mov, *. iso, *. mp4, *. rm และ​ * .​jpg รูป​แบบ​ไฟ​ล์
* การ​เข้า​รหัส​วิ​ดี​โอ​ / รูป​ภาพ
   - ตัว​เข้า​รหัส​ JPEG และ​ H.264 อิสระ​พร้อม​ประ​สิทธิ​ภาพ​ / บิต​เรท​ที่​กําหนด​ค่า​ได้
   -JPEG การ​เข้า​รหัส​ภาพ
   -H.264 การ​เข้า​รหัส​วิดีโอ​สูง​ถึง​ 1080p @ 60fps ด้วย​เวลา​หน่วง​ตํ่า

เสีย​ง

Media CPU ที่​ใช้​พลังงาน​ตํ่าพร้อม​การ​ประมวล​ผล​เสียง​ DSP
รอง​รับ​ MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg และ​ตั้ง​โปรแกรม​ได้​ด้วย​การ​ผสม​ดา​วน​์ 7.​1 / 5.​1
ระบบ​เสียง​สเตอริโอ​ใน​ตัว​ DAC       www.sztomato.com
Built-in SPDIF / IEC958 และ​ PCM อิน​พุ​ต / เอาต์พุต​สัญญาณ​เสียง​ดิจิตอล​แบบ​อนุ​กรม
รองรับ​เอาต์พุต​สเตอริโอ​เสียง​พร้อม​กัน​สอง​ช่อง​พร้อม​กัน​ระ​หว่าง​ analog + PCMo หรือ​ I2S + PCM

ภาพ HD JPEG BMP GIF PNG TIF  www.sztomato.com
ภาษ​า ภาษา​อังกฤษ​ฝรั่งเศส​เยอรมัน​สเปน​อิตาลี​ ฯลฯ​ ภาษา​พหุ​ภาค​ี
ออ​นไลน์ เรียก​ดู​เว็บไซต์​วิดีโอ​ทั้งหมด​รอง​รับ​ Netflix, Hulu, Flixster, Youtube และ​อื่น​ ๆ
ปพลิ​เคช​ัน แอ​พด​าวน​์โหลด​ได้​อย่าง​อิสระ​ใน​รูป​แบบ​ตลาด​ Android,แอ​พ Amazon ร้าน​ค้า​ ฯลฯ
กล​าง การ​เล่น​สื่อ​ท้อง​ถิ่น​, รอง​รับ​ HDD, ดิสก์​ U, การ์ด​ SD / MMC
พูด​คุย​ออ​นไลน์ รองรับ​การ​สนทนา​ทาง​วิ​ดี​โอ SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ ฯลฯ

คน​อื่น​ ๆ
อีเมล​สนับสนุน​ชุด​สํานัก​งา​น ฯ​ลฯ
รองรับ​ฟัง​ก์ชั่น DLNA    www.sztomato.com
รองรับ​ 2​.​4 G เมาส์​ / คีย์บอร์ด​ไร้​สาย

 
 เครื่อง​ประ​ดับ​:
 HDcable * 1
 IRRemote * 1
 คู่มือ​ผู้​ใช้​ * 1
 แพ็คเกจ​ * 1
 Poweradapter * 1






















